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Обозначение 


7166 
9 ки МО, 
РР1.229. 一 55) ЭД 


РРО.122.150 ТО 


РР1.229.166 СхБ 
РР1.229.167 СхБ 


рр1.299. 106 схф 


167 
РР2.103.150 СхЭ 


РР2.103.150 Д 


РР2.103.150 Т 


‚ РР2.110.867 СхЭ 


рр9.110.867 Д 
РР2.110.867 Т 
РР2.110.868 Сх3 ` 
РР2.110.868 Д 
РР2.110.868 Т 
PP2.110.871 СхЭ 
РРЭЛ10871Д | 
рр2.110.871Т 
РР9.110.976 СхЭ 
РР2.110.976 JI 
РР9.110:976 Т 
PP2 110.892 СхЭ 
рро. 110.892 Д 


_РР2. 110.892 Т 


СОДЕРЖАНИЕ 


Наименование 


Ведомость комплекта эксплуатационных документов 
Станции телефонные диспетчерские 
ЭДТС-66. Техническое описание 
Станция ЭДТС-66-30. Схема блочная 
Станция ЗДТС-66-60. Схема блочная 


энергосистем 


Схема функциональная 
Коммутатор диспетчера на 30 номеров. Схема принци- 
пиальная электрическая . | 


Коммутатор диспетчера на 30 номеров. Перечень эле- 
ментов Же; : | 


Коммутатор диспетчера на 30 нсмеров. Таблица техни- 
ческих данных трансформаторов, реле и дросселей 


Плата 2ДК/МБ. Схема принципиальная электрическая 
Плата 2ДК/МБ. Перечень элементов 

Плата 2ДК/МБ. Таблица электрических. данных реле 
Плата ИСЛ-П. Схема .принципиальная электрическая 


4 | | 
Плата ИСЛ-П. Перечень элементов . 


Плата ИСЛ-П. Таблица злектрических данных реле 


Плата ЦБ. Схема принципиальная электрическая . 


Плата ЦБ. Перечень элементов . 

Плата ЦБ. Таблица злектрических данных реле . 
Плата УЛ. Схема принципиальная. электрическая . 
Плата УЛ. Перечень элементов . 

Плата УЛ. Таблица электрических данных реле . 
Плата ДКА 4/2. Схема принципиальная злектрическал 
Плата ДКА 4/2. Перечень элементов . | 


Плата ДКА 4/2. Таблица злектрических данных реле 


Стр. 


47 


49 


5 


53 
55 
57 
59 


‚ 61' 


63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
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СТАНЦИИ ЗДТС-66 


Ведомость комплекта эксплуатационных документов 


166 


Схема блочная 


РР1.229.--- за 
16 альбома, Обозначение описи Наименование Кол: "Примечание 
166 ЭЛТС-66. | 
1 РР1.229. — ОП Техническая документация 
167 Альбом №1 ` 2 
166 ЭДТС-66 
2 РР1.229. — ОП | Техническая документация 
167 Альбом Хе 2 2 
166 ЭДТС-66 
8 РР1.229. -- ОП 2 Техническая документация 
| 167 Альбом Хе 3 2 
4 РР1.229. --- ОП 3 Техническая документация 
167 Альбом № 4 2 
166 ЭДТС-66 
5 РР1.229. — ОПА Техническая документации 
167 Аљбом Хе 5 2 
6 РР1.229. --- ОП 5 Техническая документация Поставляются при 
167 Альбом Ј 6 2 наличии в KOM- 
плектации станцић. 
“УЭП-60-10 | 
РР2.106.184 Оп Техническая документация 2 
РР2.762.051-Оп ИП 60. | | 
Техническая документации 2 
РР0.122.150-Оп! ЭДТС-66. Краткал техническая Поставляется по 
характеристика спецтребованию 
Р КБ завода. 
Р 
Перечень документов 
Документация общая . 
Альбом Ne 1 | РРО.122.150 ТО Станции телефонные диспетчер- 
| | ские энергосистем ЭДТС-66 
Техническое описание 1. 
Альбом №2 | рро 1992150 И Станции телефонные диспетчер- | 
i | ские энергосистем ЗДТС-66 | 
Инструкция по эксплуатации 1 
Альбом №2 | РР0.325.016 ИІ Инструкция по 
эксплуатации МҚС 1 
Альбом №2 | РРО.450.020 Инструкция по регулировке 
реле типа РПН . | 
Альбом №2 | РР2.110.886 СхФ Плата радиоуправления ПРУ 
| Схема функциональная | 
Альбом № 1 РР1.229.167 СхБ Станция ЭДТС-66-60 


ал. 如 二 -一 


№ альбома, х 
папки ит. д. Обозначение описи Наименование экз ` Примечание 


Альбом № 1 


Альбом №2 
Альбом № 1 


Альбом №2 


| Альбом № 1 


Альбом № 1 


Альбом № 1 


ховх №3 
Альбом № 3 
Альбом № 4 
Альбом №4 
або №4 
Альбом №4 
Альбом № 4 


Альбом № 5 
Альбом № 5 


Альбом №5 


Альбом № 5 


Альбом № 5 


166 


РР1.229. — СхФ 


167 


166 
21229. ет 
2 / 257167 А 


РР1.229.166 СхБ 


РР1.229.166 ЗИ 


РР2.103.152 СхЭ 


РР2.103.150 Д 


РР2.103.150 Т 


РР?.103.150 СхМ 
РР2.103.150 ТІ 


РР2.103.150 НВ 


/ 


РР2.103.148 НВ 


РР8.887.842 


РР4.075.334 Д 
РР2.103.148 М 


РР2.103.151 СхЭ 


РР2.193.151 Д 


РР2.103.151 Т 


РР2.103.151.СхМ 


РР2:103.151 11 


Станцил ЗДТС-66 
Схема функциональная 


Станция ЭДТС-66 
Диаграмма работы реле. 


Станция ЭДТС-66-30 
Схема блочная 


Ведомость. ЗИП зксплуатаци- 
онная 


^ 


Документация по приборам 


` Коммутатор диспетчера. 


на 30 номеров 
Схема принципиальная элек- 
трическая 


Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров 
Перечень элементов 


Коммутатор диспетчера 

‚ на 30 номеров 
Таблица технических ‘данных 
реле трансформаторов и дрос- 
селей | 


Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров 
Схема электромонтажная 


Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров 
Таблица проводов · 


Коммутатор диспетчера 


на 30 номеров с подставкой 
Наружный вид 


Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров. Наружный вид 


Лист Схема расположения 
‚ проводов на вводных штиф- 
тах коммутатора диспетчера 
на 30 номеров 


Комплект монтажный 
на 30 номеров 
Ведомость поставки | 


Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров 
Монтажный чертеж 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров 
Схема принципиальная элек 
трическая 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров: 
Перечень элементов 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров. 

"Таблица технических данных 
реле, трансформаторов и 
дросселей 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров 
Схема злектромонтажная 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров 
Таблица проводов. 


Мо альбома, 
папки ит. д. 


Альбом №2 
Альбом № 6 


Альбом № 6 


| Альбом № 6 
Альбом № 6 
Альбом № 6 


2 


Альбом № 5 


Альбом №5 


Альбом №5 


Альбом №.5 


Альбом №5 | 


Альбом № 6 


Альбом № 6 


Альбом №2 


Альбом №2 
ДЕЛЕ Хе 2 
Альбом № 4 
Альбом №4 
Альбом № 4 


Альбом № 4 


Альбом Мо 4 


Альбом №6 


Альбом № 6 


Обозначение описи 


‚ РР1.229.167 ЗИ 


_ РР2.103.149 НВ 


РР8.887.843 


PP2.103.149 М 
РР4.075.335 Д 
РР2.103.151 НВ 


РР2.103.147 СхЭ 


РР2.103.147 Д 


рро.103.147 Т | 


РР2.103.147 СхМ 
РР2.103.147 ТІ 


РР2.103.147 НВ 


РР8.887.809. 


РР2.116.467 СхЭ 


РР2.116.467 Д 
РР2 116 467 Т 

_ РР2.116.467 СХМ 
РР2.116.467 ТІ 
РР2.116.467 НВ 


РР2.116.467 Сх 


РР8.887.810 


РР2.116.460. СхЭ 


РР2116460Д | 


Ведомость ЗИП 


“ Статив ЛКТС-30/60 


. Статив ЛКТС-30/60 


Наименование 


зксплуатационная 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров. Наружнъй вид 


Лист. Схема расположения 
проводов на вводных штиф- 
тах коммутатора диспетчера 
на 60 номеров 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров 
Монтажный чертеж 


Комплект монтажный 
на 60 номеров 
Ведомость постазки 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров с подставкой 
Наружный вид 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Схема принципиальная 
электрическая 


` 

Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Перечень элементов 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Таблица технических данных 
реле, трансформаторов 
и дросселей 

Коммутатор оператора 


на 80 номеров 
Схема электромонтажная 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Таблица проводов 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Наружный вид 


Лист. Схема расположения 
проводов на вводных. штиф- 
тах коммутатора 
на 80 номеров 


Схема принципиальная 
электрическая | 


Статив ЛКТС-30/60 
“Перечень элементов 


статив ЛКТС-30/60 
Таблица реле 


Схема злектромонтажная 


Статив ЛКТС-30/60 
Таблица проводов 


Статив ЛКТС-30/60 
Наружный вид 


Статив ЛКТС-30/60 

· Схема расположения 
приборов 

Лист. Схема расположения 


проводов на вводных штифтах 
статива ЛКТС-30/60 1 


Статив ЛКТС-60  .. 
Схема принципиальная 
электрическая 


Статив ЛКТС-60 
Перечень элементов 


. 257) 


| 


Хо альбома, 
папки ит. д. 


|Нина 


Альбом №6 
Альбом №6 
Альбом №6 


Альбом № 6 


Альбом №6 


Альбом №6 


Альбом №2 


Альбом №2 


Альбом № 2 


Альбом №4 


Альбом № 4 


Альбом №4 


Альбом №2 


Альбом №2 


Альбом № 4 


Альбом № 4 


Альбом №2 


Альбом №2 


\ 


Альбом №2 


Альбом № 4 


Альбом № 4 


· Альбом № 2 


Альбом № 2 


Обозначение описи 


рр2.116.460 Т 


РР2.116.460 СхМ 
РР2.116.460 ТІ 
РР2.116,460 НВ 


РР2.116.460 Сх 


РР8.887.811 


РРЗ.265.023 СхЭ 


РРЗ 265.023 Д 


РРЗ 265.023 Т 


РРЗ.265.023 СхМ 
РРЗ.265.023 ТІ 
РР4.568.005 СхМ 


РР2.222.006 СхЭ 


РР2.222.006Д 


РР2.222.006 СхМ 
РР2.222.006 Т 


РРЗ.265.022 СхЭ. 


РРЗ.265.022 Д 


РРЗ.265.022 Т 


РРЗ.265.020 СхМ 
РР3.265.099 ТІ 


РР2,131.041 СХЭ 


РР2.131.041 Д 


Наименование 


Статив ЛКТС-60 
Таблица реле 


Статив ЛКТС-60 
Схема электромонтажная 


Статив ЛКТС-60 
Таблица проводов 


Статив ЛКТС-60 +, 
Наружный вид 


“Статив ЛКТС-60 


Схема расположения 
приборов 


Лист. Схема расположения 
проводов на вводных штифтах 
статива ЛКТС-60 


Блок зуммерного . устройства 
Схема принципиальная 
электрическая 


Блок зуммерного устройства 
Перечень элементов 


Блок зуммерного устройства 
Таблица электрических 
данных 

Ч 

Блок зуммерного устройства 

Схема электромонтажная 


Блок зуммерного -устройства 
Таблица проводов 


Блок пульспары . 
Схема электромонтажная 


Блок реле времени РВ · 
Схема принципиальная | 
электрическая 


Блок реле времени РВ 
Перечень элементов 


Блок реле времени РВ 
Схема электромонтажная 


Блок реле времени РВ 
Таблица проводов 


Блок вызывного устройства ВУ 
Схема принципиальная 
электрическая 


Блок вызывного устройства ВУ 
“Перечень элементов 


Блок вызывного устройства ВУ 
Таблица электрических 
данных 


Блок вызывного устройства ВУ 
Схема электромонтажная 


Блок вызывного устройства ВУ 
Таблица проводов 


Дифсистема 
Схема принципиальная 
электрическая 


Дифсистема 
Перечень элементов 


_ Примечание 


VELG 


№ альбома, 
папки ит. д. 


5 


Альбом Хо 1 


Альбом электропитаюшего устройства УЗП-60-10 


Альбом прибора испыта- 
тельного линий ИП-60 


Альбом № 1 


Альбом № 1 


Альбом № 3 


Альбом №3 


Альбом № 1 


Альбом № 1 


Альбом Мо 1 


Альбом Хо 3 


Обозначение описи 


РР2.106.184 ТО 
РР2.106.184 И 


РР2.106.184 СхЭ 


РР2.106.184 Д 
РР2.106.185 СхЭ 
РР2.106.185Д 
РР2.106.184 СхМ 


РР2.106.184 Т 
РР2.106.185 СхМ 


РР2.106.185 Т 


РР2.106.184.НВ 
РР2.106.185 НВ 
РР2.762.051 И . 


РР2.762.051 СхЭ 


РР2.762.051 Д 


РР2.762.051 ДІ. 


РР2.762.051 СхМ · 


а 762.051 НВ 


РР2.110.867 Cx3 


РР2.110.867Д. 


РР2.110.867 Т 


РР2.110.867 СхМ 
РР2.110.867 ТІ 


РР2.110.868 СхЭ 


РР2.110.868 Д 


PP2.110. Т 


РР2.110.868 СхМ 


` 
. 5 | 
ин" 
== 


Наименование 


УЭП-60-10. 
Техническое описание 


УЭП-60-10. 
Инструкция по эксплуатаци» 


УЭП-60-10. 
Схема принципиальная 
электрическая 


УЭП-60-10. 
Перечень элементов 


Блок питания. Схема принципи- 
альная электрическая 


Блок: питания. 
Перечень элементов 


УЗП-60-10 
Схема электромонтажная 


yən- 60-10. Таблица проводов 


Блок питанил 
Схема злектромонтажнал 


Блок питания 
Таблица проводов 


УЭП-60-10. Наружный вид 
Блок питанил. Наружный ЭЛ, 


Прибор испытательный линий. 
Инструкция 


Прибор испытательный линий. 
Схема принципиальная элек- 
трическая 


Прибор испытательный линий. 
Перечень элементов 


Прибор испытательный линий. 
Диаграмма 


Прибор испытательный линий. 


Схема электромонтажная 


Прибор испытательный линий. 
Наружный вид 


документи по узлам 


Плата 2ДК/МБ 
Схема принципиальная 
злектрическал 


Плата 2ДК/МБ 
Переченђ злементов 


Плата 2ДК/МБ 
Таблица злектрических 
данных реле 


Плата 2ДК/МБ 
Схема злектромонтажнал 


Плата 2ДК/МБ 
Таблица проводов 


Плата ИСЛ-П 
Схема принципиальная 
злектрическал 


Плата ИСЛ-П 
Перечень элементов 


Плата ИСЛ-П 
Таблица электрических 
данных реле 


Плата ИСЛ-П 
Схема электромонтажная 


НЭЭН 


Кол. 
зкз. 


Полистанна 


Мо алБбома, 
папки ит. д. 


А ————— 


Альбом №3 
Альбом № 1 


бой № 1 


Альбом № 1 


Альбом № З 
Альбом № З 


Альбом № 1 


Альбом № 1 


Альбом № 1 | 


Альбом №3 
Альбом №3 
Альбом № 1 
‚Альбом № 1 


Альбом № 1 


Альбом № 3 
Альбом Хо 3 


Альбом №2 


Альбом №2 
Альбом №2 


Альбом №2 


Альбом № 4 
Альбом № 4 
Альбом №2 
Альбом №2 
Альбом № 4 
Альбом № 4 
Альбом №2 
Альбом №2 
Альбом № 4 
Альбом №4 
Альбом №2 


Альбом №2 


4 


10 


Обозначенне описи 


РР2.110.808 ТІ 


РР?.110871 СхЭ 


“РР2:140:871ГД 


РР2.110.871 Т 


РР2.110.871 СхМ 
РР2.110.871 ТІ 


РР2.110.976 СхЭ 


РР2.110.976 Д 


РР2.110.976 Т 


РР2.110.976 СхМ 


РР2.110.976 ТІ 


“РР2.110.892 СхЭ 


РР2.110.892 Д 


РР2.110.892 Т 


РР2.110.892 СхМ 
РР2.110.892 ТІ 


РР5.129.028 СхЭ 


РР5.129.028 Д 
РР2.110.844 СхЭ 


PP2.110.844 Д 


РР2.110.844 СхМ 


РР2.110.844 Ti 
РР2.110.852 СхЭ 


“РР2.110.852Д 


РР2.110.852 СхМ 
PP2.110.852 Т! 
РР2.110.865 СхЭ 
PP2.110.865 Д 
РР2.110.865 СхМ 
РР2.110.865 ТІ 
РР2.110.886 СхЭ 


рро.110.886Д | 


Наименование 


Плата ИСЛ-П 
Таблица проводов 
Плата ЦБ 
Схема принципиальная 
электрическая 
Плата ЦБ 
Переченђ злементов 
Плата ЦБ 
Таблица злектрических 
данных реле 


Плата ЦБ 
Схема злектромонтажнал 
Плата ЦБ 
Таблица проводов 
Плата УЛ | 
Схема принципиаљнал 
злектрическал 
Плата УЛ 
Переченђ злементов 
Плата УЛ 


‚ Таблица электрических 
данных реле 

Плата УЛ 
Схема электромонтажная 


Плата УЛ. Таблица проводов 


Плата ДКА“), 


Схема принципиальная 
злектрическая 
Плата ДКА “/, 
Перечень злементов 
Плата ДКА“), 
Таблица злектрических 
данных реле 


Плата ДКА“); 


Схема злектромонтажная 


Плата ДКА“. 


“Таблица проводов 
Плата пульспар 

Схема принципиальная 

злектрическая 
Плата пульспар 

Перечень злементов 
Плата РПШ 

Схема злектромонтажная 


„Плата РПШ 


Схема принципиальная 
злектрическал 


Плата РПШ 
Схема электромонтажная 


Плата РПШ. Таблица проводов 


Плата УР 

Схема принципиальная 

злектрическал 
Плата УР 

Перечень элементов 
Плата УР 

Схема электромонтажная 


Плата УР. Таблица проводов. 


Плата РС 
Схема принципиальная 
электрическая 
Плата РС 
Перечень элементов 
Плата РС 
Схема электромонтажная 


Плата РС. Таблица проводов 


Плата радиоуправления ПРУ 
Схема принципиальная 
электрическая | 


Плата радиоуправления ПРУ 
Переченђ злементов 


Примечание 


уйлан Обозначение описи Наименованне Без Примечание, 
Альбом №4 | РР2.110.886 СхМ Плата радиоуправления ПРУ 
Схема электромонтажная 1 
Альбом №4 | РР2.110.886 Т Плата радиоуправления ПРУ 
Таблица проводов | 
Альбом №5 | РР2.110.866 СхЭ Плата МГЛ 
Схема принципиальная 
электрическая 1 
Альбом №5 | РР2.110.866 Д Плата МГЛ 
ПереченБ злементов 1 
Альбом Ne5 | РР2.110.866 Т Плата МГЛ 
Таблица электрических 
данных реле, 1 
Альбом №5 | РР2.110.866 СхМ Плата МГЛ 
Схема электромонтажная 1 
Альбом № 5 | РР2.110.866 ТІ Плата МГЛ. Таблица проводов 1 
Альбом № 5 | РР2.110.884 СхЭ Плата СЛ.Л 
| Схема принципиальная 
электрическая · 1 
Альбом №5 РР2.110.884 Д Плата СЛЛ 
Переченђ злементов | 
Альбом М 5 | РР2.110.884 СхМ Плата СЛЛ 
Схема электромонтажная 1 
Альбом №5 | РР2.110.884 Т Плата СЛ.Л. Таблица проводов| 1 
Альбом №5 | РР2.110.890 СхЭ Плата РМ 
4 Схема принципиальная 
электрическая 1 
Альбом №5 | РР2.110.890 Д Плата PM 
Перечень элементов 1 
Альбом Ме5 | РР2.110.890 СхМ Плата РМ 
Схема электромонтажная 1 
Альбом М 5 | РР2.110.890 Т Плата РМ. Таблица проводор 1 
Альбом №6 | РРО.211.083 СхМ Межстативное соединение ста- 
тивов ЛКТС-30/60 и ЛКТС-60 
Схема электромонтажная 1 
Альбом №6 | РРО.211.083Т Межстативное соединение ста- 
тивов ЛКТС-30/60 и ЛКТС-60] = 
Таблица проводов | 1 
Альбом №4 | РР2.110.886 НВ Плата радиоуправления ПРУ 
Наружный вид 1 
Альбом № 4 РР4.137.204 МЧ Кросс 3-х рядный 
Монтажный чертеж 1 
Альбом №4 | РР4.075.336 Д Кросс 3-х рядный 
Ведомость поставки 1 
Альбом №4 | РР4.811.013 НВ Полоса громоотводная 
| Наружный вид 1 
Альбом № 4 НРР4.839.144 НВ Рамка со штифтами 6X22 
Наружный вид | 
Альбом № 4 РРб.153.765 Держатель 
Альбом №4 | РР8.610.247 Стойка распределительного 
кабеля 1 
Альбом М 4 | РР4.137.204 НВ Каркас 3-х рядного кросса 
| Наружный вид | 
Альбом №4 | РР4.137.203 М Рама 270 2200 
4 Монтажный чертеж 1 
Альбом Хе 4 РР8.610.564 Полоса % || 
Альбом №4 | РР8.691.392 | Скоба ! 
Альбом №4 | РР8.691.393 Скоба 1 
Альбом №4 | РР8.624.351 Швеллер | 
Альбом №4 | РР8.319.464 Ось ! 
Альбом №4 | РР8.602.289 Планка 1 
Альбом №4 | РР4.137.202 М Рама--спуск 
Монтажный чертеж | 
Альбом №6| РР8.691.389 Скоба | 
Альбом №6| РР8.691.390 Скоба 1 
Держатель | 


Альбом № 6 


РР9.063.225 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЗНЕРГОСИСТЕМ 
ЭДТС-66 
РРО.122.150 ТО 


1. Назначение. 


Станции телефонные диспетчерские энергосистем типа ЭДТС-66 предназна- 
чаются для оогавизации телефонной связи в знергосистемах и устанавливаются 
на диспетчерских пунктах объединений знергетических систем, диспетчерских 
пунктах предприятий и районов злектрических сетей, а также на центральных 
пультах управления злектростанциями. 


ЭДТС-66 предназначается для работы в условиях умеренного климата со- 
гласно ГОСТ 15150—69 исполнение У категории 4.2 в помещениях при темпе- 
ратуре окружающей среды от 10 до 35° С, относительной влажности окружаю- 
щего воздуха 65-- 15% и атмосферном давлении 630—800 мм рт. ст. 


ds 


П. Техническая характеристика. 


ЭДТС-66 обеспечивают возможность включения: 
а) линий прямых абонентов центральной батареи ЦБ (линейные комплекты 


ЦБ); 
6) абонентских линий АТС и РТС системы ЦБ (линейные комплекты УЛ); 
в) от ЭДТС-66 на ТГИМ или ПИ в ГИП УАТС-49 и обеспечивающих преи- 
мущественные соединения (линейные комплекты ИСЛ-П); | 
г) ЛИНИИ прямых абонентов системи МБ и двухпроводных дальних каналов 
с индукторным вызовом (линейные комплекты 2ДК/МБ); 
д) двухпроводных междугородних линий с индукторпым вызовом, заходяших 
на коммутатор оператора шлейфом (линейные комплекты МГЛ), | 
е) автоматизированных и неавтоматизированных телефонных каналов энер- 
гетических систем с двухпроводным и четырехпроводным окончанием (линейные | 
комплекты ДКА-4/2); | 
ж) служебных линий для телефонной связи между оператором и диспетче- 
рами (линейные комплекты СЛ.Л); 


3) дистанционного управления радиотрансляционным узлом ТУ-600 (плата 
ПРУ). | 


ЭДТС-66 обеспечивают возможность параллельной работы трех коммутато- 
"ров диспетчера и одного коммутатора оператора на общий пучок линий. Обслу- 
живание абонентов может вестись с рабочего места любого коммутатора равно- 
ценно. Коммутаторы станций — бесшнурового типа, оборудованные универсаль- 
ными ключами и кнопками. 

Все линии, кроме линий МГЛ, заканчиваются на коммутаторах одинаково — 
‘ключом и сигнальной лампой. Панель коммутатора оператора оборудуется до- 
полнительно комплектами для включения 16-ти линий (каналов), заходящих шлей- 
фом (комплекты МГЛ) и 4-х служебных линий (комплекты СЛ. Л). Комплекты 
МГЛ имеют на панели коммутатора—оператора дополнительную кнопку и сиг- 
нальную лампу. Универсальность монтажа ключей коммутаторов дает возмож- 
НОСТБ вклочатђ в коммутаторы станции любые линии, в любом их количественном 
соотношении за исключением линий МГЛ и СЛ. Л. 

"Станции ЭДТС-66 обеспечивают работу: 

а) по линиям прямых абонентов системы ЦБ, по абонентским линиям РТС 
системы ЦБ и АТС, имеющим сопротивление шлейфа не более 1 кОм, сопротив- 
ление утечки менее 20 кОм и емкость линии не более 0,5 мкФ; 

6) по трехпроводным соединительным линиям АТС, имеющим сопротивление 
шлейфа не более 1,4 кОм, сопротивление провода «С» не более 700 Ом, сопротив- 
ление утечки не менее 20 кОм и емкость линий не более 0,5 мкФ. 
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в) по местным и междугородным линиям системы МБ, имеющим сопротив- 
ление шлейфа не более 3 кОм, сопротивление утечки не менее 20 кОм и емкость 
линии не более 0,5 мкФ; 

г) по двухпроводным каналам дальней связи с индукторным вызовом, с 
уровянми в точках коммутации минус 0,4 Нп; 


д) по четырехпроводным каналам дальней связи с вызовом постоянным током 
с уровнями +0,5 Нп на приеме и минус 1,5 Нп на передаче; 


е) по двухпроводным и четырехпроводным каналам дальней автоматической 
связи, оборудованных комплектами дальнего набора типа КДНЭ. 


Прохождение вызова к абоненту со стороны коммутатора отмечается на ком- 
мутаторе лампой контроля посылки вызова. 


При поступлении вызова на коммутатор загорается лампа общего вызова и 
мигает индивидуальная лампа линии вызывающего абонента. При ответе диспет- 
чера или оператора на вызов и при занятии линии со стороны коммутатора инди- 
видуальная лампа загорается ровным светом в полный накал. 


Поступление вызова на коммутатор отмечается также кратковременно звон- 
ком, имеется возможность для работы в ночное время, включать звонок для ЭТОЙ 
цели постоянно. 


ЭДТС-66 позволяют устанавливать транзитные соединения между любыми 
линиями. Максимальное число одновременно установленных транзитных -соедине- 
ний равно 10. Установление транзитных соединений производится с любого ком- 
Ў мутатора при помощи транзитного соединителя. Основными коммутационными 
элементами транзитного соединителя являются многократные координатные сое- 
динители (МКС) типа 20Х10х6 и реле типа РПН. При одновременном поступ- 
лении заявок на установление транзитных соединений от разных коммутаторов, 
подключение транзитного соединителя к соответствующим рабочим местам осу. 
ществляется поочередно. Во время установления транзитного соединения на ком- 
мутаторе, с которого устанавливается соединение, имеется оптический сигнал под- 
ключения транзитного соединителя, на остальных коммутаторах в это время 
имеется оптический сигнал занятости транзитного соединителя. Транзитные сое- 
динения отмечаются на коммутаторах тусклым шоглон свечением индивиду- 
альных ламп соответствующих линии. 


Отбой транзитных соединении — односторонний. 


При этом прямым абонентам, не положившим трубку после отбол транзит- 
ного соединения, предусмотрена трансляция зуммера «занято», а через въдержку 
времени в 1--2 мин. такой абонент отмечается на коммутаторах как безотбойный: 
загораетса лампа наличия безотбойного абонента и мигает в полнакала его инди- 
видуалђнал лампа. В этом случае вызов абонента осушествляется зуммерным то- 
ком частотой 450 Гц. 


Контроль разговора при транзите осуществляется параллельным. подключе- 
нием высокоомным входом рабочего места коммутатора к разговорному тракту 
транзитного соединения, при этом величина вносимого затухания составляет не 
более 0,05 Нп. 


Принудительное разъединение транзитных соединений осуществляется кноп- 
кой сброса Кн.С. 


Величина рабочего затухания рабочего места коммутатора на частоте 800 Гц 
при приеме, положение ключа на «опрос» с высокоомным входом не более 1,5 Нп, 
с низкоомным входом не более 0,5 Нп. При передаче, положение ключа на «оп- 
рос», с высокоомным входом — не более 1,6 Нл, с низкоомным входом не более 
0,75 Нп. Затухание местного эффекта на частоте 800 Гц не менее 3 Нп. 


“Перехолное затухание между двумя смежными разговорными цепями станции 
не менее 8 Нп на частоте 800 Ги. 


Предусмотрена возможность записи разговора диспетчера или оператора с 
абонентом на магнитофон. Управление магнитофоном осуществляется с комму- 
таторов. 


С помощью транзитного соединителя и служебных линий имеется возмож- 
ность передачи отдельных соединений с коммутатора оператора на коммутаторы 
диспетчеров. Предусмотрена также возможность удержания соединений с абонен- 
тами АТС, подключением комплектов этих линий к транзитному соединителю 
кнопкой удержания. 


РГ a 


та Коммутаторът диспетчеров оборудованът кнопками для дистанционного управ- 
ления радиотрансляционным узлом ТУ-600. 


Имеется возможность включения к радиотрансляционному узлу раздельно 
по выбору или одновременно пять фидеров местной программы, кроме того два. 
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из них 一 первый и пятый 一 могут бытьиспользованы для программы Министер- 
ства связи, а также подачи сигнала тревоги на приемники программы Министер- 
ства связи. 


Источниками вызывного тока частотой 25 Гц и зуммерного тока частотой 
450 Гц являются вызывное — ВУ и зуммерное — ЗУ устройства, выполненные на 
полупроводниковых приборах. 


В случае выхода из строя вызывного — ВУ или зуммерного — ЗУ устройства 
схемой предусмотрено автоматическое переключение на резервное. 


Контроль времени занятия транзитного соединителя и сигнализации безот- 
“бойности при транзите осуществляется блоком электронного реле времени — РВ 
с возможностью автоматического переключения на резервный блок в случае вы- 
хода из строя основного. 


Схемой обеспечивается сигнализация перегорания предохранителей на комму- 
таторах и стативах станций. 


Питание станции осуществляется от сети переменного тока с напряжением 
220 В и частотой 50 Гц через электропитаающее устройство УЭП-60-10 РР2.106.184 
с резервированием от станционной аккумуляторной батареи, которая подключа- 
ется автоматически в случае пропадания напряжения в сети переменного тока. 
Электропитающее устройство состоит из двух блоков — основного и резервного. 

Напряжение на выходе электропитающего устройства — стабилизированное, 
60 В с колебаниями от 58 В до 65 В при колебаниях напряжения в сети перемен- 
ного тока от —15% до +10% и изменении нагрузки от 0,2 А до 10 А, при этом 
пульсация стабилизированного тока не превышает 5 мВ псофотометрических. 


Среднее потребление тока на одно соединение составляет 0,4 А для станции 
ЭДТС-66 на 30 номеров и 0,6 А для станции ЭДТС-66 на 60 номеров. 


ПІ. Состав изделия 


ЭДТС-66 выпускаются двух видов: | 
а) станция телефонная диспетчерская энергосистем на 30 номеров (ЗДТС- 
- 66-30); 

6) станция телефонная диспетчерскал знергосистем на 60 номеров (ЭДТС-66- 
60). | | 
В комплект станции могут входить следующие приборы и узлы согласно таб- 
лицы 1. 


Таблица 1 


Емкость 
станций 
28у Наименование Обозначение Примечание 
| 4 30 но-| 60/80 
меров | Номе- 
ров 
1 Коммутатор оператора РР2.103.147 Сп | 一 1 [Необходимость определя- 
| ется при заказе. 
2 | Коммутатор диспетчера | {Количество ` определяется 
на 30 номеров: | заказчиком, но не более 
а) без подставки, или РР2.103.148 Сп ) з | _-|3 шт 
6) с подставкой РР2.103.150 Сп 
-3 | Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров: 
а) без подставки, или РР2.103.149 Сп (2227 3 то жа 
б) с подставкой РР2.103.151 Сп 
4 | Электропитаюшее устрой- | РР2.106.184 Сп га | | Количество определяется | 
ство УЗП-60-10 заказчиком, но не больше | 
чем на 30% сверх запла- 
нированного количества 
| доға станции. 
5. | Плата МГЛ РР2.110.866 Сп -- 8 | Количество определяется 
при заказе, но не более 
З шт. 
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Наименование 


Плата 2ДК/МБ 
Плата ИСЛ-П 
Плата ЦБ 
Плата ДКА“, 
Плата УЛ 


Плата . 
радиоуправления ПРУ 


Статив ЛКТС-60 
Статив ЛКТС-30/60 


Прибор испытательный 
линии ИП-60 


Рама--спуск 
Рама 270х 2200 


Каркасс 
3-х ридного кросса 

Полоса громоотводная 
Рамка со штифтами 6X22 
Провод соединительный 
Провод соединительный 
Комплект инструмента. 
Комплект запчастей 
Комплект запчастей 


Комплект монтажный 


Комплект монтажный 


Комплект монтажный 


кросса 


Комплект эксплуатацион- 
ных документов 


Комплект эксплуатацион- 
ных документов. 


Емкость 


станций 
Обозначение 
30 но- | 60 80 
ров | номе 
ров 


РР2.110.867 Сп 1 
2Р2.110.868 Сп | 
РР2.110.871 Сп È} | 15 


рече - 3 


PP2.110.892 Сп. 

рр2. 110. 976 Сп) | 

5р2 110.886 са ~ |1 
РР?.116.460 Сп = 
РР?.116.467 Сп 1 


РР2.762.051 Сп 1 


РР4.137.203 Сп 
РР4.137.204 Сп 1 


і 


РР4811.013 Сп 
НРр4.839.144 Сп 
РР4 863.193 Сп 
рр4.863.194 Сп 
РР4.063.038 Сп 
рр4.070.534 Сп Жи 
PP4.070.535 Сп | 


PP4.137.202 Сп | 


а па. ОО 


РР4.075.334 Сп 1-3 
РР4.075.335 Сп 2 
РР4.075.336 Сп 183 
рр4.176.529 Сп 9 


РР4.176.530 Сп 


% млн СЕ А 
Раље и т ЁОЛ: С { 
7 45 мн ка Ы % а A 
мда чем НИША хеч , 
- уч < 22; 3 $ (е УЉЕ 6, 254 


30 


ека 


“а кала Q (ОО 


Примечание 


Платы могут заказывать- 
ся в любом количествен: 
ном соотношении. 


Необходимость определя: 
ется при заказе. 


Қоличество определяется 
заказчиком. 


Для блоков ВУ,ЗУ и РВ 
Для блоков УЭП-60-10 


В количестве коммутато- 
ров РР2.103.148 


В количестве коммутато- 
ров РР2.103.149 


Примечание. Қомплекты упаковки входят в спецификации соответствующего оборудо- 
вания, перечисленного в таблице 1. 


блочными 
897 229. 


ТУ. Принцип работы. 


Принцип работы станций ЭДТС-66 и прохождение цепей поясняется схемами 


166 


167 СхФ. 


РР1.229.166 СхБ и 


РР1.229.167 СхБ, 


( 


схемои 


ни 


Ниже приводитси описание действия станций по отдельным приборам. 
1. Коммутаторы диспетчера на 30 и 60 номеров. 


Назначение. 


) 
| 


Коммутатор диспетчера предназначен для организации диспетчерской связи 
энергосистем с шравлармынн озъектами. 
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ои FERRY сан чани а СЕ даласынан ассо на -一 一 一 


Описание принципиальной схемы. 
(РР2.103.150 СхЭ и РР2.103.151 СхЭ) 


Назначение реле, ключей, кнопок и ламп. 


Реле: | 

РПП -- сигнализации перегорания Продо біле ер; 2 
РЗВ -- отключения звонка при вызове коммутатора, 

РВВ — включения высокоомного входа рабочего места; 

РМ — включения микрофона рабочего места; 

РЗЗ — вклоченил звукозаписи; 

РОС — отбойного сигнала; 

РТА — сигнализации подключения третьего абонента к транзиту 

Клочи: | 


Кл. ОВ 一 опросно-вызывной. 


Кногхи: | 

Кн. А — выключения анодных цепей радиоузла; ' 

Кн. З — посылка зуммера; | 

Кн. ПП — отключения звонка при перегорании предохранителей: $ 
Кк. ЗВ — включения звонка; | 

Кн. ДМ — включения динамического микрофона; 

Ки. СЛ — служебной линии; 

Кн. С -- сброса транзитных соединении; 

Кн. У -- удержания соединения с абонентами АТС; 

Кн. 33 — включения звукозаписи; 


Кн. РУ — включения питания на радиоузле; 
1 Кн—5 Кн. — резервные; | 
1 Кн. Ф--8 Кн. Ф — включения фидеров. 


Лампы: | 

ЛА 一 наличил анодного питания на радиоузле, 
ЛПП — сигнализация перегорания Дори 
ЛВЗ — вызова и занятости комплектов; 


ЛДМ — включения динамического микрофона; 
ЛЗТ — занятости транзитного соединителя; 


ЛОВ — общего вызова коммутатора; Б ко 
ЛБО -- наличия безотбойного абонента; с 
ЛЗЗ 一 звукозаписи; 

ЛРУ -- включения радиоузла; 

ЛҚВ -- контроля посылки индукторного вызова; 


ЛҚПР 一 наличия питания на радиоузле; 

ЛПЗ -- подготовки к звукозаписи; 

1Л--5Л {— резервные; 

1ЛФ-4ЛФ 一 включения фидеров; 

ПЕК) — възова и занятости комплектов служебних ти 


х 


. ДЕЙСТВИЕ СХЕМЫ 


Вызов коммутатора 


Вызов коммутатора осушествляется плюсом по проводу ОВ из схемы линей- 
ного комплекта. При этом на коммутаторе горит лампа ЛОВ, мигает лампа ЛВЗ 
и, если нажата кнопка Кн. ЗВ, звонит звонок. 


Ответ коммутатора, разговор и отбой 


Для ответа диспетчер переводит ключ Кл. ОВ в положение «на себя». 
Контактами ключа по проводу К7 в схеме линейного комплекта включается 
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реле ОР, которое обрывает вызывные цепи коммутатора. Лампа 1 перестает 
мигать и загорается в полный накал, лампа ЛОВ гаснет. 


Питание микрофона осуществляется через контакты реле РМ. 5 
После окончания разговора ключ Кл. ОВ переводится в среднее положение. 


Вызов абонента с коммутатора 


Для вызова абонента диспетчер переводит ключ Кл. ОВ в положение «от 
себя». 


Контактами ключа по проводу К5 в схеме линейного комплекта включается 


реле ВР, которое запускает и подключает к линейным проводам вызывное устрой- 
ство. 


| Прохождение възъвного тока в линию отмечается на коммутаторе лампой 
ЛКВ. 


Набор номера 


Для набора абонентского номера по линии АТС ключ Кл. ОВ ставится в по- 
ложение «на себя» и после получения сигнала «готовность станции» осуществ- 


ляется набор номера. Импульсы набора через контакты ключа перелаются в ли- 
нейный комплект на провод КА. 


Сигнал прохождения серии импульсов передается контактами ключа на про- 
вод КЗ. 


Установление транзитных соединений 


'Для установления транзитного соединения необходимо ключ Кл. ОВ из поло- 
жения «на себя» без задержки в среднем положении перевести в положение «от 
себя». Сигналы взаимодействия передаются из линейного комплекта в транзитный 


соединитель по проводам КІ, K2, Қ10, СІ, C2, СЗ, C4 (см. описание транзитного. 


соединителя раздел ГУ, подраздел 33). 


После постановки линейного комплекта на транзит лампа ЛВЗ загорается в 
полнакала, а лампа ЛЗТ мигает, сигнализируя о подключении транзитного соеди- 
нителя к коммутатору. Если транзитный соединитель занят установлением соеди- 
нения с другого коммутатора или заняты все соединительные шнуры, то на комму- 


- 


таторе горит лампа ЛЗТ, сигнализирующая о невозможности установления в дан- 


ный момент транзитных соединений. 


Транзитное соединение двух линейных комплектов должно бъть установлено 
на коммутаторе за время не свыше | мин. Если по истечении | мин. после подклю- 
чения к транзитному соединителю одного линейного комплекта не будет полно- 


стью установлен транзит, то соединитель отключается от данного рабочего места 
автоматически. 


При подключении диспетчера параллельно установленному транзиту из схемы 
линейного комплекта по проводу K8 срабатывает реле РВВ. Контактами РВВ 


33-34 снимается плюс с проводов К7, чтобы исключить возможность подключения 
третьего абонента к установленному транзитному соединению через рабочее место 


коммутатора. Контактами РВВ.11-12-13, РВВ.31-32 и РВВ.51-52-53 рабочее место. 


включается высокоомным входом. 


Принудительное разъединение транзита осуществляется при параллельном 
подключении рабочего места к любому из линейных комплектов нажатием кноп- 


ки Кн. С. 


При этом плюс из схемы коммутатора через контакты ключа Кл. ОВ подается 
на провод 9 в линейный комплект и происходит разъединение (см. описание ли- 
нийных комплектов и транзитного соединителя). 


Удержание соединений с абонентами АТС р 


В случае необходимости наведения справки во время разговора с абонен- 


тами АТС диспетчер имеет возможность отключиться от абонента, оставив его на 
ожидании. 


Для этой цели диспетчер подключает линейный комплект абонента K вертикали 
транзилного соединителя, а затем нажимаст кнопку Ки. У. 
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== ааа СС ГТ СС 


_ Контактами Кн. У 2-3 по проводу У замыкается цейь освобождения транзит- 
ного соединителя, а линейный комплект удерживается через занятую вертикаль 
транзитного соединителя. 


4 


Звукозапись разговора диспетчера с абонентом 


Для звукозаписи разговора диспетчер нажимает кнопку Кн. 33. 
Ковтактами кнопки Кн. 33 5-6 включается реле РЗЗ. 


Готовность магнитофона к работе отмечается лампом ЛПЗ, во время записи 
горит лампа 133. . 


\ 
Связь по служебной линии 
Для вызова коммутатора оператора по служебной линии диспетчер нажимает 


кнопку Кн. СЛ. Контактами кнопки Кн. СЛ 5-6 по проводу СЛЗ замыкаются ин- 
дивидуальные и общие цепи вызова коммутатора оператора. Ответ оператора от- 


мечается лампой ЛВЗ (СЛ), которая по проводу СЛ2 загорается в полный накал. 


Разговорная цепь замыкается контактами кнопки Кн. СЛ 1-2 и Кн. СЛ 3-4 по 
проводам 1 и 2. После окончания разговора диспетчер отжимает кнопку в исход- 
ное положение. | 


Вызов коммутатора диспетчера с коммутатора оператора по служебной линии 
осуществляется плюсом по проводам СЛ! и СЛ2. . 
Сигнализация перегорания предохранителей 


При перегорании предохранителя срабатывает реле РПП. Контактами РПП.11- 
12 включается лампа ЛПП, контактами РПП.32-33 включается звонок. Звонок 
можно выключить кнопкой Кн. ПП. После замены предохранителя РПП отпус- 
кает и лампа мин гаснет. 
2. КОММУТАТОР ОПЕРАТОРА ; 


Назначение 


Коммутатор оператора предназначен для организации административно-хо- 
зяйственной и внутриобъектовой связи энергосистемы. 


Описание принципиальной схемы 
(РР2.103.147 СхЭ) 


Назначение реле, ключей, кнопоки ламп. 


Реле: | 

РПП — сигнализация перегорания предохранителей, 

РЗВ -- отключения звонка при вызове коммутатора, 

ОВР -- вызова служебной линии, | 
РВВ -- включения высокоомного входа рабочего места, 

РМ -- включения микрофона рабочего места, 

ОРВ — вспомогательное к ответному; 

ОР -- ответное служебной линии; | | 

ВТР — вспомогательное к транзитному; 

РОС — отбойного сигнала; 

ТР -- транзитное служебнои“ линии; 

РТА — сигнализирует подключение третьего абонента к транзиту; 
РЗЗ — включения звукозаписи; | 
РП -- подключения рабочих мест. 
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Ключи: | 
Кл. ОВ -- опросно-възъвной; 
Кл. ОВ(СЛ) 一 опросно-възъвной линии СЛЛ. 


Кнопки: қ 

Кн. 3 

Кн. ПП 

Кн. Зв | 

Кн. С см. описание коммутаторов диспетчера; | 
‚ Кн. У 

Кн. 33 

Кн. Рм — переключения рабочих мест; ， | 

Кн.П — подключение к коммутатору линий заходяших шлейфом. 

Лампы: | 

ЛПП | | У 

ЛВЗ “ 

JIST 

JIOB 
ЛБО | 
ЛКВ 
JIII3 
JI33 ) 


ЛП -- занятости линий, заходяших на коммутатор шлейфом, со стороны 
ЛАЗа МТС. 


см. описание коммутаторов диспетчера, 


Деиствие схемы 


Оператор имеет возможность вызывать и быть вызванным по любому линей- 
ному комплекту. 


Установление транзитных соединений, а также запись разговора на магни- 
тофон осушествляется с коммутатора оператора также как и с коммутатора дис- 
петчера (см. описание коммутатора диспетчера). 


В отличии от коммугатора диспетчера с коммутатора оператора имеетии 
ВОЗМОЖНОСТБ ооа следующие дополнительные соединения: 


а 


“Установление соединений по линейным комплектам МГЛ 


Оператор контролирует состояние линии МГЛ параллельным подключением. 
Убедившись в том, что линия свободна или предупредив разговариваюших або- 
нентов в случае занитости линии, оператор нажимает кнопку Кн. П. При зтом по 
проводу КЛ замыкается цепь работы реле ПР в схеме комплекта МГЛ (см. 
РР2.110.866 СхЭ), и линия переключается с коммутатора МТС на коммутатор опе- 
ратора. Ёсли в этом случае на коммутаторе оператора загорается лампа ЛП, 
значит линии заблокирована со стороны ЛАЗа МТС. 


Вызов, опрос и установление транзитных соединений через комплект МГЛ 
осуществляется так же, как и при работе с любым другим линейным комплектом. 


Связь по служебным линиям 


Для того, чтобы вызвать коммутатор диспетчера по служебной линии, опера- 
тор переводит ключ Кл. ОВ (СЛ) = служебной линии в положение 
«от себя». 


При этом по пооводу ПП осуществляется запуск пульспары на стативе 
ЛКТС-30/60, а по проводу +РІ пульсирующий плюс проходит на провод СЛ? 
служебной линии. 

Ответ диспетчера на вызов воспринимается срабатызанием реле ОВР по про- 
воду СЛЗ (см. раздел ГУ подраздел 1). Контактами ОВР.11-12 пульсирующий 
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плюс подается на лампу ЛВЗ(СЛ) комплекта служебной линии. Оператор пере- 
водит ключ Кл. ОВ (СЛ) в положение «на себя». 

Через контакты Кл. ОВ (СЛ)9-10 в комплекте СЛ. Л срабатывает реле ОР. 
Контактом ОР. 34—35 включается реле ОРВ, которое подключает разговорные 
провода служебной линии к рабочему месту коммутатора оператора через кон- 
такты ОРВ.11-12 и ОРВ.51-52. (К7). Лампа ЛВЗ(СЛ) при этом горит в полный 
накал. 

Вызов оп: ратора диспетчером осуществляется плюсом по проводу СЛ. 3, от 
которого срабатывает реле ОВР и запускается пульспара на стативе ЛКТС-30/60. 
‚ Контактами ОВР.11-12 пульсирующий плюс коммутируется в цепь лампы 
ЛВЗ. 

В случае необходимости оператор имеет возможность передать любое со- 
единение со своего коммутатора на коммутатор диспетчера по служебной линии. 
Для этой цели оператор устанавливает транзитное соединениг между линейным 


комплектом и комплектом СЛЛ. 


Для того. чтобы подключить комплект СЛЛ к транзигному соединителю, 
ключ Кл. ОВ(СЛ) переводится из положения «на себя» в положение «от себя» 
без задержки в среднем положении. При этом в комплекте СЛЛ срабатывает, а 
затем отпускает с замедлением реле ОР. За время замедленного ‘отпускания реле 
ОР срабатывает и блокируется реле ТР, получая плюс по проводу СІ из транзит- 
ного соединителя. Контактами ОР.51-52 по проводу С2 замыкается цепь занятия 
транзитного соединителя. После срабатывания удерживающего электромагнита: в 
тразитном соединителе по проводу ТЗ поступает плюс, от которого снова срабатн- 
вает реле ОР. Контактами ОР.51-52 обрывается цепь занятия транзитного соеди- 
нителя, а удержание электромагнита в транзитном соединителе веша a N 
по проводу 6 через контакты реле ТР.14-15. 


Таким образом, с помошью транзитного соединителя линейный комплект, с 
которого необходимо передать соединение на коммутатор диспетчера, подключа- 
етси к комплекту СЛЛ. 


3. СТАТИВ ЛИНЕЙНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ТРАНЗИТНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ 
ЛКТС-30/60 


Статив ЛКТС-30/60 предназначен для размещения плат линейных комплек- 


тов и транзитного соединителя, блоков сигнально-вызывного устройства и пульс: 
пар. Ж 


В комплектацию статива могут входить линейные комплекты следуюших ти- 


ПОВ: 


а) комплект ЦБ (РР2.110.871 СхЭ); 

6) комплект 2ДК/МБ (РР2.110.867 СхЭ), 

в) комплект УЛ (РР2.110.976 СхЭ), » 
г) комплект ИСЛ-П (РР2.110.868 СхЭ), | 

д) комплект МГЛ (РР2.110.866 СхЭ); 

е) комплект ДКА 4/2 (РР2.110.892 СхЭ). 


а) Комплект ЦБ (РР2.110.871 СхЭ) 
Назначение 


Линейный комплект ЦБ предназначен для работы с абонентами, включен: 
ными в местные линии связи по системе ЦБ. 


Описание принципиальной схемы 
Назначение реле схемы. 


ВР — вызывное реле, срабатывает при посылке вызова абоненту. 
РО — отбойное реле, срабатывает при отбое во время транзитного соеди- 
нения. 

КР — реле окончания отсчета времени, срабатывает через 1—2 мин. после 
отбоя транзитного соединения в случае если абонент не положил трубку. 

ЛР 一 линейное реле, срабатывает при вызове абонентом станции. 
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OPB --.вспомогательное к ответному реле. 

ОР — ответное реле, срабатывает при ответе коммутатора на вызов. 
ВТР — вспомогательное к транзитному реле. 

ТР — транзитное реле, работает во время транзитного соединения. 


Действие схемы 
Вызов коммутатора. 


Вызов коммутатора по линии ЦБ осуществляется снятием микротелефонной 
трубки с рычага телефонного аппарата, при этом в линейном комплекте срабаты- 
вает реле ЛР. 


Контактами ЛР.12-13 подается плюс на провод ОВ в схему коммутатора, от 
которого включается лампа ЛОВ, а на стативе запускается пульспара. 


Контактами ЛР.31-32 пульсирующий плюс по проводу 十 P1 подается на про: 
вод К9 в схему коммутатора.. 


На коммутаторе мигает лампа ЛВЗ, соответствующая данному линейному 
комплекту. 


ӯ 


Ответ коммутатора, разговор и отбой. 


Контактами ключа на провод К7 из схемы коммутатора подается плюс, от ко- 
торого срабатывает реле ОР. 


Контактами ОР.14-15 включается реле ОРВ, которое обрывает пульсирующий 
плюс с провода КО и подает на этот провод чистый плюс. 


Лампа ЛВЗ на коммутаторе перестает мигать и загорается ровным светом в 


полный накал. Лампа ЛОВ гаснет, так как контактами ОР.53-54 снимается плюс 


с провода ОВ. 


Разговорные провода подключаются к рабочему месту коммутатора контак- 
тами ОРВ.11-12 и ОРВ.51-52. 


При отбое со стороны коммутатора отпускает реле ОР, ОРВ и если абонент 
не положил трубку, на коммутатор снова поступает вызов. 


‚ Вызов абонента с коммутатора. 


Вызов посылается контактами реле ВР, которое срабатывает, если у абонента 
не снята трубка, при постановке ключа на коммутаторе в положение «от себя». 
Контактами ВР.51-52 подается плюс на провод ВУ], от которого запускается 
блок вызывного устройства на стативе ЛКТС-30/60. 

Контактами ВР.31-33 и ВР.14-15 замыкается цепь вызывного тока в линию, 
причем обмотка реле ЛР.1-2 шунтирована для того, чтобы оно не срабатывало 
от вызывного тока. 


Ответ абонента. 


При ответе абонент снимает трубку, срабатывает реле ЛР, которое контак- 
тами ЛР.51-52 обрывает цепь реле ВР, последнее отпускает и обрывает цепь по- 
сылки в линию вызывного тока. 


Установление транзитных соединений. 


При подключении комплекта к транзитному соединителю обрываетя цепь реле 
ОР, и оно отпускает с замедлением. 


За время замедленного отпускания реле ОР, р тае и блокируется че- 
рез собственные контакты реле ТР.1-2, получая плюс по проводу КІ через схему 
коммутатора из транзитного соединителя. Контактами ТР.11-12 шунтируется цепь 
разряда конденсатора СЗ резистором КЗ, реле ОР отпускает. Через контакты 
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ОР.51-52 и ТР.51-52 на провод К2 подается плюс, которым занимается транзит- 
ный соединитель. 


Контактами ОР.11-12 и ТР.35-36 замыкаются между собой провода Т и Т2, 
идущие в схему транзитного соединителя. Создается цепь для работы удерживаю- 
щего электромагнита. После срабатывания удерживающего электромагнита из 
схемы транзитного соединителя по проводу ТЗ поступает плюс, от которого снова 
срабатывает реле ОР. 


Контактами ОР.51-52 снимается плюс с провода К2, тем самым обрывается 
цепь занятия транзитного соединителя. Через контакты ОРВ.14-15 плюс на про- 
вод КО в схему коммутатора подается через резистор К4/65. Это необходимо 
для того, чтобы уменьшить накал лампы ЛВЗ. 


“Контактами ОР.11-12 обрывается первоначальная цепь работы удерживаю- 
щего электромагнита в транзитном соединителе. Удержание электромагнита осу- 


ществляется по его второй обмотке от плюса, поступающего через контакты 
ТР.14-15 на провод 6 в схему транзитного соединителя. 


Если установление транзитного соединения производится в то время, когда 
реле ЛР не работает, т. е. абонент не снял трубку, то по проводу Кб из схемы 


коммутатора срабг-ылает реле ВТР, которое блокируется контактами ВТР.14-15 | 


до ответа абонента. 


Отбой при транзитных соединениях 


Если в транзитном соединении участвовало два абонента ЦБ и после оконча- 
ния разговора один из них кладет трубку, то в комплекте этого абонента отпускает 
реле ЛР. Контактами ЛР 33-34 подается плюс на провод Т4 в схему транзитного 
соединителя, „по проводу 5 из транзитного соединителя создается цепь встречно- 
включенной обмотки реле ТР 4-5 и срабатывает реле РО. Реле ТР отпускает и 
обрывает плюс с провода 6, в транзитном соединителе отпускает удерживающий · 
электромагнит и обрывает плюс с провода ТЗ, в комплекте отпускает реле ОР. 


Реле РО удерживает только в комплекте того абонента, который ши не поло- 2088 8006 


жил трубку. 


Контактами РО.54-55 по проводу ЗУ.5 запускаются блоки зуммерного уст- 
ройства и реле времени, по проводу ЗУ.4 через обмотку ЛР.1-9 замыкается цепь 


зуммера «занято» абоненту, не положившему трубку. Отсчет времени осушест-/ | 


вляется реле ВТР и КР. Через 1-2 минуты после поступления сигнала отбоя’. 


срабатывает реле КР и контактами КР.11-12 по проводу БО включает на ком- „см 


мутаторе лампу ЛБО, сигнализируюшую о наличии безотбойного абонента, при 
зтом лампа ЛВЗ данного комплекта мигает с частотой в два раза меньше, чем 
при вызове (--Р). | 


6) Комплект 2ДК/МБ (РР2.110.867 СхЭ) 
Назначение 


Линейный комплект 2ДК/МБ предназначен для работы по двухпроводным ка: 
налам в. ч. с индукторным вызовом или по местным линиям системы МБ. 


Описание принципиальной схемы 
Назначение реле схемы. 


ВУ 一 реле включения удлинителя, срабатывает при оконечной связи по в. ч 4 
каналам. 

'ВР — вызывное реле. 

ЛРВ — вспомогательное к линейному реле. 

ЛР -— линейное реле. 


ОРВ — вспомогательное к ответному реле. 
ОР — ответное реле. 
ТР — транзитное реле. 
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Възов коммутатора. 


Възов коммутагора осуществляется переменным током. При этом срабаты- 
вгет линейное реле обмогкой ЛР.1-2 и блокируется обмоткой ЛР.4-5 через кон- 
такт ЛР.11-12. Контактами ЛР.31-32 включается реле ЛРВ, контактами ЛР.51-52 

‚ подается плюс на провод ОВ, на коммутаторе загорается лампа ЛОВ, на стативе 
ЛКТС-30/60 запускается пульспара. Через контакты ЛРВ.51 Бен пульсирующий 
плюс подается на провод КО в схему коммутатора. 


Ответ коммутатора, разговор, отбой. 


По проводу К7 из схемы коммутатора срабатывает реле ОР. Контактами 
ОР.54-55 обрывается цепь удержания реле ЛР, контактами ОР.14-15 включается 
реле ОРВ, которое контактами ОРВ.11-12 и ОРВ.51-52 подключает разговорные 
провода к рабочему месту коммутатора, а на провод К-9 подает постоянный плюс. 


| При отбое со-сторонъ коммутатора отпускает реле ОР, ОРВ и ЛРВ, схема 
"| приходит в исходное состояние. 


Вызов абонента с коммутатора. 


По проводу К5 из схемы коммутатора срабатывает реле ВР. Контактами 
ВР.52-53 осуществляется пуск вызывного устройства, а контактами ВР.12-13 и 
ВР. 32- 33 замыкается цепь для прохождения в линию вызывного тока. 


Установление транзитных соединений. 


Работа схемы при установлении транзитных соединений аналогична работе 
схемы комплекта ЦБ. Различие заключается в том, что если абонент вызвал стан- 
“цию и просит установить транзитное соединение с другим абонентом, то в KOM- 

_плекте находится в работе реле ЛРВ, которое сработало от контактов ЛР.31-32 и 
_ удерживает через контакты ЛРВ.11- 12 и ОРВ.31-39. Контактами ЛРВ.13-14 обры- 
вается цепь реле ВР, и оно не работает при подключении комплекта к транзит- 


Отбой при транзитных соединениях 


Для того, чтобы послать сигнал отбоя на коммутатор. после окончания раз- 
говора, абонент обязан повернуть ручку индуктора. При этом в комплекте снова 
срабатывает реле ЛР. Контактами ЛР.13-14 замыкается цепь встречновключен- 
ной обмотки реле ТР.4-5, реле ТР отпускает. Удерживающий электромагнит в 
транзитном соединителе продолжает держать через контакты ЛР.53-54 до тех пор, 
пока вращается ручка индуктора и реле ЛР находится в работе. После отпуска- 
ния удерживающего электромагнита отпускает реле ОР, схема приходит в исход- 
ное состояние. 


, 


в) Қомплект УЛ (РР2.110.976 СхЭ). 
Назначение 


Линейный комплект УЛ предназначен для двухсторонней связи по линиям, 
включенным в абонентские комплекты РТС и АТС с ГИУ. 


Описание принципиальной схемы 
Назначение реле схемы. 


СР -- серийное реле, работает во время прохождения серии импульсов при 
‚наборе абонентского номера. 


ИР — импульсное реле, транслирует. импульсы набора. 
ЛР — линейное реле. 
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ОРВ -- вспомогательное к ответному реле. 
ОР — ответное реле. 


ОТ — реле ответа абонента, срабатывает при ответе вызываемого абонента 
от переполюсовки, поступающей из схемы ГИУ. | 


ЗН — реле занятия, срабатывает при занятии комплекта со стороны коммута- 


_ тора. 


ТР — транзитное реле. 
ЗК — реле занятия комплекта со стороны КДНЭ. 


Действие схемы 
Вызов коммутатора. 


Вызов коммутатора осуществляется переменным током. При этом срабаты: 
вает линейное реле ЛР и блокируется через контакты ЛР.53-54. 


Контактами ЛР.51-52 подается плюс на провод ОВ в схему коммутатора, а 
контактами ЛР.13-14 замыкается цепь лампы ЛВЗ. 


На коммутаторе горит общевызывная лампа ЛОВ и мигает лампа ЛВЗ. 


Ответ коммутатора, разговор и отбой. 


По проводам К4 и К7 из схемы коммутатора срабатывает реле ИР и ОР. 
Контактами ОР.54-55 включается реле ОРВ, контактами ОРВ.14-15 и ОРВ.54-55 


замыкается шлейф через обмотку реле ЗН.1-2, которое срабатывает и блокиру- 


ется через контакты ЗН.11-12. Контактами ОРВ.11-12 и ОРВ.51-52 разговорные 
провода подключаются к коммутатору. Лампа ЛВЗ через контакты ОРВ.34-85 
загорается в полный накал. 


При отбое с коммутатора отпускают реле ИР, ОР, отпускают реле ЗН, ОРВ, 
гаснет лампа /1В3. 


Вызов абонента с коммутатора. 


Вызов абонента с коммутатора осушествляется замыканием шлейфа в сто- 
рону РТС или АТС и набором абонентского номера при связи с АТС. При зтом 


в комплекте пульсирует реле ИР и контактами ИР.13-14 транслирует импульсы 


набора в линию. Во время прохождения серии импульсов работает реле СР. 


Ответ вызываемого абонента отмечается срабатыванием реле ОТ от перепо- 
люсовки, поступающей из схемы ЇГИУ. 


Установление транзитных соединений. 


Работа реле ОР, ТР, ОРВ во время подключения комплекта к транзитному 
соединителю происходит так же, как и в комплектах ЦБ или 2ДК/МБ. 


Во время транзитного соединения под током находятся реле ОР, ТР, ОРВ, 
ЗН, ИР, ЛР и ОТ. 


Отбой при транзитных соединениях 


Если вызываемый абонент вешает трубку, то от переполюсовки, поступающей 
из схемы ГИУ, отпускает реле ОТ. 


Контактами ОТ.12-13 обрывается цепь реле ЛР, а по проводу Т4 во время 
отпускания реле ЛР поступает плюс в схему транзитного соединителя. Этим 
плюсом включается встречная обмотка реле ТР. После отпускания реле ТР и ЛР 


в транзитном соединителе отпускают удерживающие электромагниты, а в ком- 
плекте — реле ОР, OPB, ИР и ЗН. 
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г) Комплект ИСЛ-П (РР2.110.868 СхЭ) 
Назначение. 


Линейный комплект ИСЛ-П предназначен для осуществления исходящих‘ Npe- 
имущественных соединений с абонентом АТС и включается в абонентские линии 
АТС, обслуживающие ГИП, а также в соединительные линии к 1ГИМ. 


{ 
Описание принципиальной схемы, 
Назначение реле схемы. 


ПР! | = реле преимушества, работают при наборе абонентского шаг И 
ПР2 сбрасывании местного соединениа. 


РЗ — реле местной занятости, принимает из схемы 1ГИМ сигналы занятости 
абонента местным соединением. 


РК — реактивная катушка для удержания приборов АТС. 
СР — серийное реле. 
ИР — импульсное реле. 
ОРВ — вспомогательное к ответному реле. 
ОР — ответное реле. 


ТР — транзитное реле. ъс 


( Действие схемы 
Установление транзитного преимущественного соединения. 


В положении ключа «на себя» в комплекте срабатъвает реле ОР, ИР, ОРВ. 


Занятие транзитного соединителя происходит также, как и из комплектов ЦБ, 
2ДК/МБ или УЛ. 


После срабатъвания удерживающего злектромагнита снова сработает реле 
ОР. | | 


В случае занатости вызываемого абонента местным соединением имеетси воз- 
МОЖНОСТБ осушествить сброс. Для этой цели клоч Кл. ОВ на коммутаторе пере- 


„+ водится в положение «от себя», при этом по проводу К5 срабатывает реле ПР2. 


Контактами реле ПР2.11-12 и ПР2.51-52 ‚разговорные провода заземляются, мест- 


ное соединение нарушается и вызываемый абонент оказывается к К 


коммутатору. 


Отбой транзитного преимущественного соединения происходит либо принуди- 


тельно со стороны коммутатора, о со ғ и абонента ра 


д) Комплект МГЛ (РР2.110. 866 Е 
_ Назначение. 


‚Линейный комплект МГЛ предназначается для включения двухпроводных ка- 


налов с индукторным вызовом, заходящих на коммутатор оператора шлейфом. 


Описание принципиальной схемы. 
Назначение реле схемы. 


ВУ -- реле включения удлинитела. 

ВР -- вызывное реле. 

ЛРВ — вспомогательное к линейному реле. 

ЛР -- линейное реле. 

ОРВ — вспомогательное к ответному реле. 

ОР -- ответное реле. = | 

ПР -- подключающее реле, работает при нажатой кнопке Кн. П на комму- 
гаторе оператора. | 

ТР “一 транзитное реле. 


Действие схемы. 


Подключение линий (каналов), заходяших на коммутатор оператора шлейфов 
к рабочему месту коммутатора оператора осушествляется контактами ПР.12-13, 
ПР.32-33 и ПР.52-53. Реле ПР срабатывает по проводу КП из схемы коммута- 
тора оператора. 


В остальном бота схемы комплекта МГЛ аналогична pacote комплекта. 


“9ДК/МБ. 


в) Комплект ДКА 4/2 (РР2.110.892 СхЭ). 
Назначение. 


Линейный комплект ДКА 4/2 предназначен для работы по 4-х проводным ка- 
налам дальней связи с уровними +0,5 Нн на приеме и минус 1,5 Нп на пере- 
даче с вызовом постоянным током, а также для работы по двухпроводным и 

четырехпроводным каналам дальней автоматической связи (ДАС), оборудован 
ным комплектами дальнего набора типа КДНЭ. | 


Описание принципиальной схемы. 
Назначение реле схемы. 


ВУ, КР2 — реле включения удлинителей, работают, в зависимости от вида 
соединения и включают или выключают удлинители. 


СК — реле скрещивания, работают при 4-х проводном транзитном соедине- 
НИИ. | 


ВЗК — реле занятия комплекта, при работе комплекта совместно с КДНЗ 
сигнализирует о занитости канала. 


ПВК — реле занятия комплекта со стороны КДНЭ. 


КР! 一 реле подключения 2-х проводного выхода к рабочему месту коммута- 


тора. 
ОР — ответное реле. 
ТР — транзитное реле. 


СЗ — отбоиное реле. Срабатывает при отбое абонента, включенного на 
дальнем конце канала. | 


ИР — импульсное реле. 
СР — серийное реле. 


ДСР — реле дифсистемы. 
аа : ; 8. 


Действие схемы. 
Вызов коммутатора. 


Вызов коммутатора осуществляется постоянным током по проводу «е» со сто- 
роны канала. При этом срабатывает реле ВЗК. 


Контактами ВЗК.33-34 включается‘ цепь работы реле ПВК. Реле ПВК, cpa- 
ботав, контактами ПВК.53-54 подает плюс на провод ОВ в схему коммутатора, 
от которого включается лампа ЛОВ, а на стативе запускается пульспара. 


Контактами ПВК.13-14 рульсируцшир плюс по проводу РІ подается на про- 
вод КЭ в схему коммутатора. 


На коммутаторе мигает лампа ЛВЗ, соответствуюшая данному линейному 
комплекту. 


Контактами ПВК.51-52 включается реле СР. 


Ответ коммутатора, разговор, отбой. 


При ответе коммутатора по проводу K7 из схемы коммутатора срабатывает | 


реле КР!. Контактами КР1.34-35 включается реле ОР и снимается плюс с (правда 
ОВ, в коммутаторе гаснет лампа ЛОВ. 


Реле ОР, сработав, контактами ОР.11-12 28022: цепь работы реле TIBK. 
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Контактами ОР.54-55 обрывается пульсирующий плюс с провода K9 и подается 
чистый плюс. Лампа ЛВЗ на коммутаторе перестает мигать и загорается ровным 
светом в полный накал. 


Контактами КР1.14-15 и КР! .54-55 подключается к рабочему месту комму- 
татора канал двухпроводным выходом через удлинитель УДЗ минус 0,4 нп и 
отключается резистор К2, на который был нагружен канал. 


По проводу К4 из схемы коммутатора срабатывает реле ИР. Через кон- 


такты ИР.13-14 блокируется реле СР. Во время разговора в комплекте в работе 
реле ОР, СР, ИР и КРІ. 


Вызов с коммутатора. 


По проводу К5 из схемы коммутатора подается плюс, который через кон- 
такты СР.13-14 подается по проводу 1 в схему в/ч аппаратуры для посылки Bbl- 
зова по каналу. Е | 


Установление транзитных соединений. 


Комплект ДКА может бъть соединенен при помощи транзитного соединителя 
с любым комплектом, входящим в комплектацию станций. 


Подключение к транзитному соединителю осуществляется аналогично выше- 
описанным комплектам станций. Контактами ТР.14-15 включается реле ДСР и | 
переключает выход комплекта с двухпроводного на четырехпроводный. В зависи- 
мости от типа комплекта вызываемого абонента, участвующего в данном тран- 
зитном соединении, работа схемы комплекта ДКА 4/2 будет НРОНСХОДИТВ по: 
разному. 


Если комплект вызываемого абонента является также 4-х проводным, то по 
проводу К10 в комплекте вызываемого абонента срабатывает реле СК, которое 
перекрещивает провода приема и передачи между собой. 


Сигнал для включения реле СК поступает через схему коммутатора из тран- 
зитного соединителя. 


При параллельном подключении рабочего места коммутатора к транзитному 
соединению двух комплектов ДКА 4/2 по проводу К7 срабатывает реле КРІ, кото- 
рое контактами КР1.31-32 обрывает цепь работы реле MCP, а контактами КР1.11- 
12 включает реле ВУ. Реле ДСР отпускает в обоих комплектах и осуществляют 
переход с четырехпроводного транзита на двухпроводный. При этом контактами 
ВУ.51-52, ВУ.11-12 и ВУ.31-32 включается удлинитель УДЗ минус 0,4 нп. 


Если линейный комплект вызываемого абонента является двухпроводным 
комплектом ЦБ, МБ, УЛ или ИСЛ-П в комплекте ДКА 4/2 при установлении 
транзитного соединения по проводам 3 и 4 срабатывает реле КР! и КР2. Контак- 
тами КР1.31-32 обрываетя цепь работы реле ДСР и включается дифсистема, кон- 
тактами КР2.31-32 обрывается цепь работы ВУ ив двухароволиуо часть разговор- 
ного тракта включается удлинитель УДЗ минус 0,4 нп. 


Если линейный комплект вызываемого абонента является двухпроводным 
комплектом 2ДК/МБ или МГЛ, то в комплекте ДКА 4/2 при установлении тран- 
зитного соединения только по проводу З срабатывает реле КРІ, получая плюс из 
схемы двухпроводного линейного комплекта. Контактами КР1.31-32 выключается 
реле MCP, а контактами КР1.11-12 включается реле ВУ. Реле MCP отпускает и 
включает дифсистему, а контактами ВУ.11-12, ВУ.31-32 и ВУ.51-52 выключается 
удлинитель УДЗ минус 0,4 нп из разговорного тракта. После окончания разго- 
вора по проводу «е» снова срабатывает реле ВЗК и отбой транзитного соедини: 


теля происходит аналогично вышеописанным комплектам. 


7 


Работа комплекта ДКА 4/2 по каналам дальней связи, оборудованным комплектами 
ҚДНЭ. 


Занятие комплекта ДКА 4/2 со стороны КДНЭ и вызов коммутатора. 


Занятие комплекта со стороны КДНЭ происходит по проводам НГ!! и 


НГ12 переменным током. Срабатывает реле, ПВК и блокируется контактами. 
ПВК.11-12 
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Контактами ПВК.13-14 пульсируюший плюс по проводу Р1 подается на про- 
вод КО в схему коммутатора. На коммутаторе мигает лампа ЛВЗ соответствую- · 
шая данному каналу. Контактами ПВК.53-54 подаетса плюс на провод ОВ в 
схему коммутатора, на котором загораетси лампа обшего вызова. 


Ответ коммутатора. 


\ 
Ч 


При ответе коммутатора контактами опросного ключа на провод КА из схемы 
коммутатора подается плюс, срабатывает реле ИР. 


Контактами ИР.31-32 обрывается цепь посылки вызова в комплект ДКА 4/2. 
По проводу K7 из схемы коммутатора срабатывает реле КР1. 


Контактами КР!.14-15 и КР! 54-95 канал двухпроводным выходом подключа- 
ется к рабочему месту коммутатора. 
_ Реле КР! контактами КР1.34-35 включает реле ОР и снимает плюс с провода 
ОВ. В коммутаторе гзснет лампа ЛОВ. Контактами ОР.54-55 на провод К9 пода- 


ется чистый плюс. На коммутаторе лампа ЛВЗ загорается ровным светом в IMON- 
ный накал. 


Занятие с коммутатора комплекта КДНЭ.. 


При занатин с коммутатора комплекта КДНЗ по проводам К4 и К7 из 
схемы коммутатора в комплект ДКА 4/2 подается «плюс». По проводу КА сраба- 


-тывает реле ИР. Контактами ИР.32-33 замыкается цепь работы подключающего 


реле КДНЭ по проводам НГ11 и НГІ2. По проводу Қ? срабатывает реле КР]. Кон- 
тактами КР1.34-35 включается реле ОР. Контактами ҚР1.14-15 и КР1.54-55 nox- 
ключаются разговорные провода 2х проводным трактом в сторону рабочего места` 
коммутатора. Реле ОР, сработав, контактами ОР.54-55 подает плюс на провод К9 


` B сторону коммутатора. На коммутаторе загорается лампа ЛВЗ, соответствующая 
 данному каналу. 


Отбой со стороны коммутатора. 


При отбое со стороны коммутатора в комплекте ДКА 4/2 отпускает реле ИР, 
обрывая контактами ИР.32-33' цепь работы импульсного реле в комплекте КДНЭ. 


По проводу K7 обрывается цепь работы реле КР]. 


Контактами КР1.14-15 и.КР1.54-55 отключаются разговорные провода от pa- 
бочего места коммутатора. Қонтактами КР1.34-35 обрывается цепь работы реле 
ОР.. 


Реле ОР отпускает и снимает плюс с провода КЭ. В коммутаторе гаснет лампа 
ЛВЗ. 


Комплект ДКА 4/2 приходит в исходное состоание. 


Отбой со стороны КДНЭ. 


Отбой со стороны КДНЭ фиксируется срабатыванием реле ВЗК по проводу 
НГ14 и СЗ по проводу НГ!1 и НГІ2. 


Реле СЗ, сработав, контактами СЗ.52-53 и СЗ. 19- 13 через обмотку реле СЗ.4-5 
в сторону коммутатора передает из КДНЭ зуммер «занято». Контактами СЗ.31- 
32 в сторону коммутатора по проводу БО подается плюс. На коммутаторе включа- 
ется общая сигнализация безотбойности — горит лампа ЛБО. Контактами 
ВЗК.54-55 и СЗ.34-35 на провод КО в сторону коммутатора подается пульсирую- 
щий плюс с частотой в два раза меньше частоты мигания при вызове. На комму- 


‚ таторе включается индивидуальная лампа, принадлежащая данному каналу, сиг- 


нализируя отбой абонента, включенного на дальнем конце канала. 
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Подключение коммутатора к занитому КДНЭ и его освобождение. 


При подклочении коммутатора к занитому КДНЗ в комплекте ДКА 4/2 по 
проводу К4 срабатывает реле ИР и контактами ИР.32-33 замыкает цепь сраба- 
тывания подключаюших реле в КДНЭ. 


По проводу НГ14 срабатывает реле ВЗК. Контактами ВЗК. 51- 52 и ВЗК. 11-12 
подключаются разговорные провода в сторону КДНЭ. 


Контактами ВЗК.54-55 подается плюс на провод К9. На коммутаторе горит 


‘лампа ЛВЗ. Реле КР! срабатывает по проводу К7 со стороны коммутатора и 


контактами КР1.14-15 и КР1.54-55 разговорные прозода подключаются парал- 
лельно в сторону рабочего места коммутатора. инок подключается к разго- 
вариваюшим абонентам на фоне тиккера. 


В случае необходимости диспетчер может сбросить разговариваюших або- 
нентов, дополнительно нажав кнопку КнС. Со стороны коммутатора на 5 провод 
подается плюс и по проводу НГ13 передается в КДНЭ, в последнем срабатывает 
реле сброса, и комплект уходит в отбой. | 


Дальнейшая манипуляция зависит от вида связи, нужной диспетчеру. 
Для получения встречного коммутатора необходимо отпустить кнопку сброса. 


Дальнейшая работа комплекта будет происходить аналогично вышеописан- 
ному в пункте — занятие комплекта КДНЭ со стороны коммутатора. 


Для получения связи со встречной АТС достаточно отпустить разговорный 
ключ (при нажатой кнопке У), затем снова взять ‘разговорный ключ на себя. 


ж) Плата пульспар (РР5.129.028 СхЭ). 


Плата пульспар предназначена для размещения блоков с пульспарами, обес- 
печивающими станцию сигналами вызова. Сигналы вызова станции представ- 
ляют собой импульсы постоянного тока длительностью 400—600 мсек. 


На плате размещается два блока с пульспарами (РР4.568.005) — основной и 
резервный. Переключение блоков с оеновного на резервный осуществляется пере- 
ключателем ПП. Запуск пульспар осуществляется по проводу ОВ плюсом, посту- 
пающим из линейных комплектов. Схема пульспары собрана на четырех реле 


П1—П4, два из которых П2 и ПЗ являются замедленными на отпускание. Kom- | 


мутация сигналов осуществляется на провода 十 P1 контактами реле П и ПА. 
у | 


з) Транзитный соединитель. | 
Назначение. 


Транзитный соёдинитель предназначен для установленил транзитных соеди- 


| нении между абонентами, соединительными линиями и каналами, включенными 


ѓ 


в коммутаторы диспетчерской телефонной станции знергосистем ЗДТС-66. 


Техническая характеристика. 


Схема группообразования транзитного соединителя выполнена на четырех 
шестипроводнъх МКС типа 20Х10х6. В вертикали МКС включаются линейные 
комплекты различного назначения. Общее количество линейных комплектов, ко- 
торое может быть включено в транзитный соединитель, равно 80, 


| Поле всех МКС запараллелено по горизонталям и составляет, таким образом, 
10 шестипроводных шнуров, при помощи которых транзитный соединитель может 
обеспечивать одновременно 10 транзитных соединений. Очередность занятия шну- 
ров определяется с помощью релейного распределителя. Схема транзитного сое- 
динителя обеспечивает управление установлением соединений независимо с лю- 
бого из коммутаторов станции. Во время установления транзитного соединения с 
одного из коммутаторов на остальные коммутаторы ‘поступает оптический сигнал 
занятости соединителя. Отсутствие свободных шнуров в транзитном соединении 
также отмечается на коммутаторах станции оптическим сигналом. При одновре: 
менном поступлении заявки на установление транзитного соединения от несколь- 
ких коммутаторов преимущество в подключении соединителя получает вое 
место, имеющее наименьший порядковый номер. 


Занятие транзитного соединителя происходит на время, необходимое для под- 
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ключения к свободному шнуру комплектов вызываемого и вызывающего абонен- 
тов. Продолжительность подключения линейного. комплекта к свободному шнуру, 
с момента занятия до момента срабатывания ‘удерживающего электромагнита, 
составляет не более 250 мсек. Время, необходимое на установление одного сое- 
динения, складывается из времени подключения двух линейных комплектов к 
транзитному соединителю и времени, которое требуется оператору для отыскания 
в поле ключей комплекта вызываемого абонента. Нормально на это отводится 
одна минута. В случае занятия транзитного соединителя на время свыше минуты 
происходит автоматическое освобождение. Имеется возможность принудительного 
освобождения транзитного соединителя после подключения к свободному шнуру 
одного линейного комплекта, которая используется при удержании соединений с 
абонентами АТС. | 


Описание принципиальной схемы. 
(РР2.116.467 СхЭ лист 1). 
Назначение элементов схемы. 


в 


ВУ Г включения удерживающих электромагнитов МКС; 


РЗ 一 сигнализации занятости всех соединительных шнуров; | 
IIIII 一 IIII.10 一 занятия соединительных шнуров; 8 
РП1—РП.10 -- распределения преимущества занятия шнуров; 


КР — конца отсчета времени; 
НР — начала отсчета времени; 


Па — 
ПБ | отмечаюшие подключение к транзитному соединителю комплекта 
БЯ. | ДКА 4/2; 

ПО -- 

ОБ — освобождении транзитного соединитела; 

ЗН — занатил транзитного соединитела; 

ВВ! 42 
ppo (77 8Ключения выбираюших электромагнитов МКС, | ша 
ВУТ қ тун 
‚ УТ! --4УТ1 — подключения транзитного соединителя к коммутаторам; е 
1УТ2--4УТ2 | 

Электромагниты: 


1В--108 — въбирающие; 
1У--20У 一 удерживающие. 


Действие схемы. 


_ Если установление транзитного соединения осуществляется с первого рабо- 5 
чего места, для комплекта, включенного в 1-ю вертикаль 1-го МКС, то плюс из 
линейного комплекта через схему коммутатора поступает на о 1.С2 и замы- 
кается цепь 1 срабатывания реле 1УТ1. 


1. Плюс из схемы коммутатора, провод 1С2, реле 1УТ1.1-2, диод Д, контакты 
ВУТ.33-34 резистор В — 10 Ом, минус. 


Реле ІУТІ срабатывает, блокируется через вторую обмотку (цепь 2), в цепи = 
блокировки реле | УТ! срабатывает реле ПО. 


2. Плюс из схемы коммутатора, провод 1С2, реле 1УТ1.4-5, контакты. 1УТ1.12- 


13, реле ПО.4-5, минус. Контактами реле 1УТ1.31-32 замыкается цепь 3 (papain 
BAHHA реле BYT. 


3. Плюс, контакты 1УТ1.31-32, реле ВУТ.1-5, сопротивление В. 一 800 Ом. . > 
минус. | 


Контактами реле ВУТ обрывается цепь | и замыкается цепь 4 и 5 срабаты- 
вания реле 1УТ2 и ЗН. 
4. Плюс, контакты ВУТ.11-12, 1УТ1.52-53, реле 1УТ2.1-5 минус. 


5. Плюс, контакты ВУТ.13-14, реле ЗН.1-5, минус. Контактами ВУТ.51-52 
осушествляется запуск пульспары, а через контакти 1УТ2.51-52 пульсируюший 


~ 


! 
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плюс подается на провод СЗ, и на коммутаторе, к которому подключился тран- 
зитный соединителБ, начинает мигать лампа ЛЗТ. Реле 1УТ2 блокируетси через 
контакты 1УТ2.11-12, обрывает плюс с проводов 2-4 СІ и подает плюс на провод 
2-4 СЗ в схемы остальных коммутаторов станции. Снятие плюса с проводов 2-4 
СІ исключает возможность установления транзитных соединений с остальных 
коммутаторов станции, кроме одного, к которому в данный момент подключился 
транзитный соединитель. 


Плюсом на провода 2-4 СЗ включается сигнал занятости транзитного со- 
единителя на этих коммутаторах. | 


Реле ЭН своими контактами замыкает цепи 6,7 включения реле ВВ! и вм: 
бираюших злектромагнитов 18. 


6. Плюс, контакты ЗН.11-12, ВУТ.33-31, ВВ2.12-11, реле ВВ1.1-2, минус. 


7. Плюс, контакты ВУТ.11-12, 3Н.53-54, распределитель преимущества заня- 
тия шнуров (плата PIU), ШП! 54-53, обмотки` выбирающих электромагнитов 
18.1-4 на всех МКС, минус. Контактами выбирающих серое e создается 
цепь 8 включения реле ВУ. 

8. Плюс, последовательные контакты 18.11-12, реле ВУ1.1-5, минус. 


Контактами ВУ.11-12 подается плюс на провод Т2 в и линейного ком- 
плекта и замыкается цепь 9. 


9. Плюс, контакты ВУ.11-12 провод Т2, схема линейного комплекта, провод 
ТІ, обмотка 1УЛ -2, минус. 


Удерживаюший злектромагнит авга через обмотку 1У.3-4, получая 
плюс по проводу 6 из схемы линейного комплекта и своим контактом 1У.11-12 
подключает плюс на провод ТЗ. При этом в линейном комплекте по проводу 
ТЗ срабатывает реле ОР, которое обрывает цепи 2 и 9, в транзитном соедини- 
теле отпускают ІУТІ и ВУТ. 


Реле ВУТ обрывает цепи 45,6 и 7. Беле 1yT2 удерживает по лепи 10, реле 
ЗН удерживает по цепи 11, реле НВ! удерживает по цепи 12, выбираюшие 
электромагниты отпускают, обрывая цепь 8. 


10. Плюс, контакты 3Н.51-52, 1УТ2.11-19, реле 1УТ2.1-5, минус. 


11. Плюс по проводу 6 из схемы линейного комплекта, контакты пола верти- 
кали МКС, контакты ШПІ.14-13, реле ЗН.1-5 минус. : 


12. Плюс, контакти ЗН.11-12, ВУТ.33-32, ВВ!.12-13, реле ВВ1.4-5, ВВ2.1-2, 
минус. 


По цепи 12 удерживает реле вв! и срабатывает реле ВВ2. 


При подключении к транзитному соединителю комплекта вызываемого або- 
нента снова создается цепь 1, срабатывает реле | УТ!, создаются цепи 2, Зи 4, 
срабатъвает реле ВУТ. Контактами ВУТ.31-32-33 обрывается цепь 12 и создаются 
цепи 13 и 7. 


13. Плюс, контакты зн.п. 12, ВУТ.33-31, ВВ2.12-13, В-1,5К, реле ВВ2.1-2, 
минус. 

Срабатывают суулаа электромагниты ІВ на всех МКС и снова замы- 
кает цепь 8, включения реле ВУ. 


Дальнейшее установление соединения происходит также, как и при подклю- | 
чении к шнуру первого комплекта. Контактами реле ВУ.11-12 создается цепь 14, 
включения удерживающего электромагнита вертикали, в которую включен линей- 
ный комплект вызываемого абонента. Если предположить, что линейный комплект 
вызываемого абонента включен во вторую вертикаль первого МКС, то в цепи 14 
срабатывает удерживаюший электромагнит 27. 

14. ТЇлюс, контакты ВУ.11-12, провод Т2, схема линейного комплекта вызы- 
ваемого абонента, провод ТІ второй вер-тикали МКС, обмотка 2У.1-2, минус. 

Удерживаюшийгэлектромагнит 2У блокируется через вторую обмотку и сво- 
ими контактами 2У.11-12 подает плюс на провод ТЗ второй вертикали, от ко- 
“торого в комплекте вызываемого абонента срабатывает реле ОР. | 

Реле ОР обрывает цепь 2 и цепБ 14, в транзитном соединителе отпускают 
реле | УТ! и BYT. 


Реле ВУТ обрывает цепи 7, 13 и создает цепь 15, вклочениа реле ОБ тран- 
зитного соединитела и удержания реле ВВ2. 


15. Плюс, контакты 3Н.11-12, ВУТ.33-32, ВВ1.12-11, реле ВВ2.4-5, контакты 
ВВ2.32-33, реле ОБ.1-2, минус. 


По цепи 15 удерживает реле ВВ2 и срабатывает реле ОБ. Удержание Биби. 
рающих электромагнитов пронскедит по цепи 16. 


у 
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16. Плюс, контакты 881.32-31, ВВ2.53-52 
| | 52” ОБ.51-52 


минус. 
Реле ОБ создает цепь 17, включения реле ШП1. 
17. Плюс, контакты ОБ.11-12, 18.13-14, реле ШП1.1-2, минус. 


Реле ШПІ удерживает по цепи 18, получая плюс по проводу 6 из схемы ли- 
нейного комплекта и обрывает цепь, 11 удержания реле ЗН. 


18. Плюс, провод 6, контакты второй вертикали МКС, ШПІ.14-15, “реле 
ШП1.4-5, минус. 


После отпускания реле ЗН в транзитном соединителе обрываются цепи 10, 
15, 16, отпускают реле 1УТ2.ВВ2.ОБ, выбираюшие электромагниты, схема тран- 
зитного соединителя приходит в исходное состояние, комплекты вызываемого и 
вызываюшего абонентов соединены между собой через 1-й соединительный шнур. 
С этого момента транзитный соединитель свободен для составления нового соеди- 
нения, в работе находятся удерживающие электромагниты ТУ, 2У и реле ШИ, 
отмечающее занятость первого шнура. После окончания разговора снимается 
плюс с проводов 6 в комплектах абонентов, и в треви им соединителе отпус- 
кают удерживающие злектромагнитъ и реле ШП!. 


При подключении к свободному шнуру комплекта ДКА4/2 по цепи 2 не сра- 
батывает реле ПО, т. к. в цепи срабатывания реле ПО включается резистор 2К 
(провод К2) при работе с комплектами ДКА 4/2. 


Реле ПО контактами ПО.51-52 создает цепь для включения реле ПА при по- 
становке на транзит комплекта вызываюшего абонента, и контактами ПО.11-12 
цепь для включения реле ПВ при постановке на транзит комплекта вызываемого 
абонента. Через замкнутые контакти реле ПА.51-52 и ПБ.51-52 в схему коммута- 
тора по проводу 1С4 посылается сигнал, который через схему коммутатора прихо- 
дит в комплект ДКА 4/2 вызываемого абонента, где происходит скрещивание 
разговорных проводов. | 


Контроль: занятия транзитного соединителя ‚осуществляется с помощью сиг- 
налов, получаемых от электронного реле времени. Через 30 сек. после срабатыва- 
ния реле ЗН из схемы электронного реле времени РВ поступает сигнал, от кото- 


рого срабатывает реле НР. Реле НР блокируется через. собственные ‘контакты. 


НР.51-53 и контакты 3Н.51-52. Если по истечении 30 сек. не произойдет освобож- 
дение транзитного соединителя, т. е. не отпустит реле ЗН, то от сигнала, посту- 
пающего из электронного реле времени РВ сработает реле КР и создает цепь 19. 

19. Плюс, контакты КР.31-32, ШП1.32-31, контакты вертикали МКС, провод 
о, схема линейного комплекта, встречновключенная обмотка реле ТР, минус. 
В цепи 19 отпускает реле ТР в линейном комплекте и обрывает цепь 11 удержа- 
ния реле ЗН. Реле ЗН отпускает и обрывает цепи 10, 12. Схема транзитного со- 
единителя приходит в исходное состояние. 


Для принудительного освобождения транзитного соединителя после подклю- 
чения к свободному шнуру одного линейного комплекта (удержание соединений 
с абонентом АТС) необходимо кратковременно нажать кнопку удержания на 
коммутаторе. При этом на провод У из схемы коммутатора подается плюс, от 
которого срабатывает реле ОБ. Реле ОБ включает реле ШП, соответствующее Bh- 
бранному шнуру, и транзитный соединитель освобождается как и при установ- 
лении нормального транзитного соединения двух комплектов. 


= Сигнально-вызывные устройства со схемой pese pap OREM, распределения 
питания и сигнализации. 


| Назначение. 
Сигнально-вызывные устройства предназначаются для непрерывного обеспе- 
чения станций ЭДТС-66 вызывным и зуммерным напряжением, а также сигна- 


лами выдержки времени для автоматического Зе СУ маны транзитного соедини- 
тела и сигнализации безотбойности. 


Техническаи характеристика. 


Источником вызывного.напряжения является вызывной генератор на 25 Гц, 
расположенный в блоке вызывного устройства ВУ (см. РРЗ.265.022 СхЭ). 
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3Н.54-53, 1В.22-21, обмотка 18.1-4, 


7845 


FELG 


Зуммерное напряжение частотоћ 450 Гц, а также прерывистый зуммер «за- 
нято» генерируется в блоке зуммерного устройства ЗУ (см. РРЗ.265.023 СхЭ). 


Сигналы въдержки времени формируются электронным реле времени. _распо- 


‚ ложенным в блоке реле времени РВ (см. РР2.222.006 СхЭ). 


Нагрузка на вызывные и зуммерные генераторы распределяется между бло- 
ками ВУ и ЗУ релейными распределителями ІРІ--ІР6 и 2Р1--2Р4 расположен- 
ными на плате РС (РР2.110.865 СхЭ). В. случае выхода из строя одного из бло- 


ков ВУ вся нагрузка переключается на оставшийся блок и включается аварий- 
ная сигнализация. 


Выход из строя одного из блоков ЗУ также отмечается включением аварий- 
ной сигнализации, при этом оставшийся блок ЗУ обеспечивает потребности стан- 
ции в зуммерном напряжении. Резервирование блоков РВ осуществляется одно- 
временным запуском двух блоков, установленных на различные выдержки вре- 
мени (30 и 60 сек). В случае неисправности в блоке РВ, установленном на 30 сек 
через 60 сек поступает сигнал из второго блока и включается аварийная сигнали- 
зация. Коммутация сигналов выдержки времени осуществляется посредством реле 
3Р1--3Р7, расположенных на плате РС. | 

На стативе имеется две платы РС, каждая из которых включается в работу 
в зависимости от положения ключа СВУ. В случае неисправности на одной из 
плат РС имеется возможность включить в работу вторую плату. 


С помощью. ключей, кнопок и сигнальных ламп, расположенных на панели 
ПС, имеется возможность определить перегоревший стативный или индивидуаль- 


ный предохранитель, а также включить или выключить Любой из имеющихся 
блоков ВУ, 22 или РВ. | 


“Описание принципиальной схемы. 
(РР2.116.467 СхЭ лист 2). 


Назначение элементов схемы. 


Ээ 


Реле: 

РКВ -- контроля прохождения вызывного тока, 

ПП! хэй | 

ппо | 一 сигнализации перегорания индивидуальных предохранителећ; 
ППС 一 сигнализации перегорания предохранутеля панели ПС; 

ПС — сигнализации перегоранил стативного предохранитела; 

ІРІ--ІР6 一 распределения нагрузки на блоки ВУ; 


2Р1--2Р4 — распределения нагрузки на блоки ЗУ; 

ЗР1--3Р7 一 коммутируюшие сигналы выдержки времени; 

4Р1--4Р3 一 коммутирующие сигналы безотбойности. 

Ключи: 

СВУ — включения в Бабата платы РС; 

ПС -- определения перегоревшего стативного предохранителя; 

Кнопки: | 

БШ1-БШ10 — блокировки соёдинительных шнуров транзитного соединителя, 
ЗВ — выключение звонка; 


13У, 23У КОНТР. | контроля правильности работы сигнализации пониже- 
1ВУ, ВУ КОНТР.) ния выходного напряжения в блоках ЗУ и ВУ. 


IBY, 2ВУ, ОТКЛ 


13У, 23У, ОТКЛ -- въключение блоков ЗУ, ВУи РВ; 
1РВ, РВ ОТКЛ 


Лампы; 
ЗВ — выключения звонка: 


1ЗУ, 23У 


1ВУ, 2ВУ -- сигнализации неисправности блоков ЗУ, ВУи РВ, 
ІРВ, 2РВ | 


ПП 一 перегорания индивидуальных предохранителей; 
ПС -- перегорания стативных предохранителей; 


х 
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ППС -- перегоранил предохранитела панели ПС. 


Предохранители: | 
1116, 2116 -- стативные на б A; | 
ІГІр--28Пр 一 индивидуальные на 2А. 


Р 


Действие схемы. 
“Посылка вызова и зуммера. 


При посылке абоненту вызова из схемы линейного комплекта на провод ВУ! 


подается плюс и запускается схема распределенил нагрузки на блоки вызывных 
устройств 1ВУ и 2ВУ. Предположим, что ключ СВУ находится в среднем положе- 
нии, когда замкнуты контакты СВУ 1-2, СВУ 4-5 и СВУ 7-8. Если при этом появ- 
ляется плюс на проводе ВУ!, то срабатывает ІРІ первой платы РС. 


Реле ІРІ контактами 1Р1.53-54 блокируется, контактами 1Р1.31-32 включает 
реле 1РЗ, контактами 1Р1.51-52 включает реле 1Р6. Контактами 1Р6.11-12 запус- 
кается блок ІВУ, а контактами 1Р6.34-35 включается. реле 1Р5. Замедление на 
срабатывание реле ІР5 необходимо для того, чтобы исключить ложные срабаты- 
вания реле 1Р4, контролирующего выходной уровень вызывного генератора в мо- 
мент запуска блока IBY. Контактами реле 1Р5.33-34 в блоке 1ВУ включается 
схема автоматического контроля уровня вызывного генератора. 


Цепь вызывного тока замыкается контактами ІРІ.11-12 и 1Р1.13-14 шан об- 


 мотку реле РКВ. 


Срабатыванием реле PKB отмечается прохождение вызывного тока в линию, 
а контактами РКВ.31-32 на коммутатор посылается соответствующий сигнал по 
проводу КВ. | 


Реле ІРЗ, сработав, блокируется через контакты 1Р3.12-11 и цодгогавлинест 
цепь для срабатывания реле 1Р2 контактами 1Р3.34-35. 


После ответа абонента, плюс с провода ВУ! снимается, если нет пусковых 
сигналов от других коммутаторов «станции, и реле ІРІ отпускает. Контактами 
реле ІРІ выключается блок | ВУ. В дальнейшем от плюса по проводу ВУ! будет 
срабатывать реле 1Р2, которое блокируетса через контакти 1Р2.31-32, обрыва- 
ется цепь удержания реле 1РЗ контактами 1Р2.33-34 и цепь срабатывания реле 
ІРІ контактами 1Р2.51-52. Контактами 1Р2.54-55 запускается реле 1Рб на второй 
плате РС, которое так же, как и г первой плате включает в работу блок 2ВУ. 


Таким образом, с помощью :хгмы, собранной на реле 1Р1--1Рб повременно 


нагружаются блоки 1ВУ и 2ВУ. Аналогичная схема на реле 2Р1--2Р4 распреде- 


ляет нагрузку на блоки зуммерного устройства |ЗУ и 237. 


В случае понижения напряжения ниже установленной нормы, на выходе. 


блоков ВУ или ЗУ на соответствующей плате РС срабатывает реле 1Р4 или 2Р4 
и своими контактами включает лампы аварийной" сигнализации и звонка. Если 
понижение напряжения на выходе генераторов носит случайный характер, то на- 


жав соответствующую кнопку КОНТР., можно разблокировать реле Р4 и выклю- 
чить сигнализацию. 


Если же при нажатой кнопке КОНТР. реле Р4 не отпускает во время про- 
хождения В линию вызывного тока, то последуюшим нажатием кнопки ОТКЛ. 


МОЖНО выключить соответствующий блок ВУ или ЗУ и, вырубив его, заниматься. 


выяснением причин понижения уровня. При этом вся поступающая нагрузка об- 
служивается оставшимся в работе блоком (см. РРО. 122. 150 И). | 


, 


Коммутация сигналов выдержки времени в транзитнъй соединитель и линейнме 
| комплекты. 


На стативе предусмотрены два блока РВ, каждый из которых можно устано- 


вить с помощью тумблера на выдержку аи в 30 сек. или 60 сек. (см. описа- 
ние блока РВ). 


Предположим, что верхний по схеме блок установлен на 30 сек., а нижний на 
60 сек. При занятии блоков РВ на платах РС срабатывают реле ЗРА и контак- 
тами 3Р4.33-34-35 запускает оба блока РВ. Так как верхний блок установлен на 
80 сек., то через 30 сек. срабатывает реле 3P5 первой платы РС, получая питание 
из схемы блока РВ по проводу а3. Контактами 3Р5.13-14 включается реле ЗРб, 
а контактами ЗР5.11-12 一 реле ЗРб на второй плате РС. Контактами 3Р6.13-14 
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подается плюс на провода а4 блоков РВ. в результате на первой плате реле ЗР5 
отпускает с замедлением и обрывает цепь реле ЗР6, которое также отпускает с 3a- 
медлением, второй блок РВ прекращает дальнейший отсчет времени. 


Во время замедленного отпускания реле ЗР6 через контакты 3Р1.51-52 и 
ЗРб.31-32 на провод РВ! выдается импульс начала отсчета времени. Қонтак- 
тами 3Р1.13-14 включается реле ЗРЗ и блокируется контактами 3Р3.11-12. 


После отпускания реле ЗР5 и ЗРб снова запускается блок 1РВ и 2РВ и 
производится второй отсчет времени в 30 сек., срабатызают реле ЗРБ и ЗРб. Koun- 
тактами 3Р6.51-52 включается. реле 3Р2 и на провод РВ2 через контакты 3Р2.11-12 
и 3Р6.31-32 выдается импульс конца отсчета времени. Если после. этого реле 
ЗР4 отпустит, то схема приходит в исходное состояние, в противном случае цикл · 
работы повторяется. 


При неисправности в блоках РВ реле ЗР5 может либо все время находиться 
в работе, независимо от сигналов запуска, либо вообще не сработать через вы- 
держку времени. В первом случае цепь аварийного реле ЗР7 замыкается контак- 


тами 3Р5.32-33 через контакты 3Р4.31-32 и 3Р6.33-34. Во втором случае через 


60 сек. от сигнала, поступившего из второго блока РВ, срабатывает реле ЗР5 на 


второй плате РС и коммутации сигналов выдержки времени осуществляется кон- 


тактами реле ЗРІ, ЗР2 и ЗРб второй платы РС. 


На первой плате РС в этом случае срарадива реле 3Р7 через контакты 
ЗР5.51-52 второй платы РС. 

Выключение блока РВ осушествлаетса нажатием кнопки РВ. ӨЛК "при 
этом контактами кнопки РВ ОТКЛ 4-5 снимается питание с блока и РВ ОТКЛ. 6-7 
включается аварийная лампа. 


Сигнализация перегорания предохранителей. 


При перегорании стативного предохранителя 1ПС или 2ПС срабатывает реле 
ПС. Реле ПС блокируется через контакты ПС.33-34, контактами ПС.11-12 вклю- 
чает лампу ПС, а контактами ПС.51-52 — звонок. 


Для того, чтобы выключить звонок, достаточно нажать кнопку ЗВ. при этом 


· контактами Кн. 381.1-2 обрывается цепь звонка, а контактами Кн. 382.2-3 вклю- 


чается лампа ЛЗВ. 


Для определения перегоревшего предохранителя необходимо нажать ключ 
ПС в одну и другую сторону. При нажатии ключа в сторону ПЕСО пред- 
охранителя лампа ПС гаснет, так как реле ПС стпускает. 


Перегорание индивидуальных предохранителей 1ПР--4ПР, 7ПР, 8ПР, 9ПР и 


“ИПР--98ПР отмечается срабатыванием реле ППІ, а перегорание 5ПР и 6ПР 


срабатыванием реле ПП2. Контактами реле ПП! и ПП2 включаются сигнальные 
лампы и звонок. Контактами 112.31-32 и РР2. 33-34 Е: п 
ние на резервные блоки ЗУ, ВУ и РВ. 


После замены перегоревшего предохранителя реле ПП! и ПП2 отпускают. 


к) Блок вызывного устройства (ВУ). 
Назначение: 


Вызывное устройство (РРЗ.265.022 СхЭ) представляет собой генератор 25 гц 
на транзисторах, предна азснзын для посылки индукторного вызова абонентам 


ЭДТС-66. са | 


даите данные. 


Напряжение питания — 60 _ Ёс В. 


Частота генератора - 25:53 Гц. 
Выходное напряжение при нагпузке 0. 8 кОм должно быть не менее 60 вольт. 


При изменении нагрузки от 0,8 до 6 КОм, выходное напряжение может воз- 
растать на 50% от напряжения при нагрузке 0, 8 кОм. 


Предельное выходное напряжение, при котором срабатывает схема автома. 


· тического переключения на резервный генератор — 45:55 В. 
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Потребляемый ток =0,7 А. 53524 ` 


При повышении температуры окружаюшего воздуха до +50 С все техничес- 
кие данные остаются в пределах указанных норм. 


Принцип работы 


Схема вызывного устройства РРЗ.265.022 СхЭ состоит из: 


1. Задающего каскада генератора по схеме индуктивной трехточки на тран. 
зисторе ППІ. 


2. Двухтактного усилителя в режиме класса В на транзисторах ПП? и ППЗ. 


3. Схемы : автоматического контроля выходного ‘уровня генератора на тран- 
зисторе ПП4. 


Все транзисторы типа П215. Гасящие сопротивления R6 и К7, стабилитроны 
ДІ и Д2 обеспечивают стабилизированное питание для задающего каскада и 


усилителя генератора напряжением 18—20 вольт при напряжении станционного 
источника питания 60 вольт. 


Выходной уровень генератора после выпрямления мостом Д7--Д10 сравнива- 
ется с опорным напряжением на стабилетроне Д13. Разность этих напряжений. 
подается в цепь базы транзистора 14, который работает в режиме ключа. Тран- 
зистор нормально закрыт, а при снижении выходного уровня генератора ниже | 
установленного предела (45--5 вольт) полностью открывается, благодари цепи 57 
обратной связи между коллектором и базой, осуществляемой диодным мостом 
ДЗ-Д6. Полностью открытый, таким образом, транзистор создает цепь для пе- 
реключающего реле, включенного в его коллекторной цепи. 


л) Блок зуммерного устройства (ЗУ). 
Назначение. 


Зуммерное оноо (РРЗ.265.023 СхЭ) представляет собой генератор 
450 Гц на транзисторах, предназначенный для посылки ас вызова и 
сигнала занятости абонентам ЭДТС-66. 


Технические данные. | а | | е 


Напряжение питания — 60 T B. 


Частота генератора — 450 +45 Tu. | | 
Выходное напряжение при нагрузке 360—1000 Ом 13 В. 


Предельное выходное напряжение, при котором срабатывает схема автома- 
тического переключателя на резервный генератор — 8--10 В. 


Напряжение сигнала занятости 251,5--2,0 В. 

Длительность посылок сигнала занятости — 0,3—0,4 сек. 

Нелинейные искажения при среднем выходном, Вапраженин не превъшают 
— 5$. 

Потребляемый ток <<0,7 А. 


При повышении температуры окружающего воздуха до +50° С все техничес- | 
‚кие данные остаются в пределах указанных норм. 


\ J 4 4 
| : 
-- 
. 


Принцип работы. 


Схема блока зуммерного устройства 50 Гц (РРЗ.265.023 СхЭ) состоит из: 
‚1. Задающего каскада по схеме емкостной трехточки на транзисторе ПП!. 


2. Двухкаскадного усилителя на транзисторах ПП2, ПП5, ПІ16, где оконеч- 
ный каскад усиления собран по двухтактной схеме; 


3. Схемы автоматического контроля выходного уровня на транзисторе ПП10. 
4. Устройство сигнала занятости состояшего из: 
а) мультивибратора на транзисторах ППЗ, ППА, 


| 
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6) ключевого каскада на транзисторах ПП7, 
в) двухтактного усилитела на транзисторах ПП8, ПП9. 
Таким образом, сигнал занятости формируетси усилителем, управляемым с 


помощью мультивибратора и ключевого транзистора. 


Выходной уровень ЗУ регулируется при помощи потенциометра R5. 

Схема питания аналогична схеме питания блока ВУ. Схема автоматического 
переключения генератора при снижении его выходного уровня отличается от схе- 
мн ВУ отсутствием отдельного стабилизированного асре гыз напряжения, т. к. 
для частоты 450 Гц надежная работа схемы переключения обеспечивается непо: 
средственно от общего нн Шы. источника питания (стабилитроны 
Д2, ДЗ). 

Резистор R31 исключает возможность короткого замыкания на выходе ЗУ. 
при коротком замыкании на линии. 


м) Блок реле времени. 
Назначение. 


Реле времени (РР2.222.006 СхЭ) предназначено для обеспечения станции 
ЭДТС-66 сигналами выдержки времени. 


Технические данные. 


Напряжение питания -- 60 ка В. 
Интервалы выдержки времени — 30-7 сек., 60+ 15 сек. 
“Длительность сигналов выдержки времени — 100—200 мсек. 
Потребляемый ток не более — 25 МА. | 
При повышении температуры окружающего воздуха до 十 50。 С все техничес- 
кие данные остаются в пределах указанных норм. | у 


Принцип работы. 


Злектрическал схема реле времени состоит из двух основных частей: 

1, Интегрирующей цепочки (R4, к, КЗ, и СІ, C2, C3, C4, C5), определяюшей 
интервал времени. | 
"2. Электронного реле на транзисторах ПП1-ППА. | | Ч 

В исходном положении база транзистора ПП! через контакты ЗР4.33-34 (См. 
РР2.116.467 СхЭ лист 2) замкнута на плюс источника питания и состояние схемы 
таково, что транзисторы ПП! и ПП? закрыты, ППЗ открыт, ППА закрыт. | 


После размыкания контактов ЗР4.33-34 начинаетса зарад конденсаторов 
С1--С5 через резисторы R4, R3 (30 сек.) или R4, R2 (60 сек.) в зависимости от 
положенил тумблера. 

При зараде конденсаторов до наприжении = =24 В пробиваются стабили- 
троны Д!, Д2 и поступает ток в базовую цепь транзистора ПП!, в результате чего 
открываются транзисторы ППІ, 112, транзистор ППЗ закрывается, а ПП4 от- 
крывается и срабатывает реле ЗР5 на плате РС (см. РР2.116.467 СхЭ лист 2). 
Опорное напряжение равно сумме напряжений стабилизации стабилитронов ДІ, 
Д2, включенных в цепи базы транзистора ППІ. Қонтактами реле ЗР5 включается 
реле ЗРб, через контакты ЗРб.13-14 замыкается цепь разряда конденсаторов 
С1--С5 и закрываются транзисторы ПП, ПП2, транзистор ППЗ открывается, а 
ПП4 закрывается и реле ЗР5 и ЗРб отпускают с замедлением. После отпускания 
ЗР5 и ЗРб обрываются цепи разряда конденсаторов С1--С5 и шунтировки базы 
транзистора ППІ, начинается новый цикл работы схемы. 

Тумблер «60 сек.» служит для переключения выдержки времени с 30 сек. на 
60 сек. (К2 закорочен — 30 сек., К2 включен 60 сек.). 


Потенциометр К4 служит для точной установки интервалов времени при на: 


„стройке в производстве. 
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4. Статив ЛКТС-60. 
(РР2.116.460 СхЭ) 


Статив ЛКТС-60 является дополнительным к стативу ЛКТС-30/60 и пред- 
назначен для размешения плат линейных комплектов и МКС транзитного соеди- 
нители станции на 60 номеров. 


і 


Техническая характеристика. 


f 


· На" стативе ЛКТС-60: могут быть установлени 12 любых плат из числа ЦБ, 
2ДК/МБ, УЛ, ИСЛ-П, ДКА 4/2 в любом количественном соотношении и 8 плат 
МГЛ. Кроме зтого на стативе размещены два МКС транзитного соединителя. Пи: 
тание и сигнализация аналогичны стативу ЛКТС-30/60. 


5. ПЛАТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ. 


Назначение. 


РА 


Плата радиоуправления предназначена для дистанционного управления H 
включения радиотрансляционного узла и радиофидеров. 


; 2 
Техническая характеристика, 


Схема платы радиоуправления представляет собой часть схемы радиотранс- 
лационного узла с дополнительными реле, которые включаются кнопками, распо- 
· ложенными на панелях коммутаторов диспетчеров и обеспечивают возможность 
дистанционного управления радиотрансляционным узлом с подогревом и без подо- 
грева. Выдержка времени между включением накальных и анодных цепей уста- 


навливается с помощью моторного реле времени, пределы срабатывания которого 


Ноди. ревучирчаат, от 1 до 30 минут. 


Описание действия схемы | 
(РР2.110.886 СхЭ и Схф) ” 


Назначение элементов схемы. 


Реле: 

АР — отключения анодных цепей; 

ЗП! — подключения накальных цепей; 

312 -- подключения, анодных цепей; 

ВС — выдержка времени; 

1-5 ФР — раздельного включения радиофидеров; 

РР — включения радиотрансляционного узла; 

1-2 РЦ — одновременного. включения всех фидеров; 
РЄ — включения сигнала тревоги. 


Описание действия схемы платы радиоуправления приводится ниже на при: 
мере взаимодействия с радиотрансляционным узлом типа ТУ-600. 


а) Управление радиоузлом ТУ-600 с подогревом. 


Бо «сеть» и «накал» на стойке ТУ-600 включены, Кн. 4 -- выклю- 
чена. 

В спокойном положении кнопки | Кн. РУ напряжение сети ~220 вольт через 
рубильник «сеть» поступает на обмотки автотрансформатора Тр. | — выводы Ги 


П. С выводов | и З.автотрансформатора Тр! снимается 80% напряжения сети для 
предварительного подогрева накала и через контакты реле 311.9-10 и рубильник 
«накал» поступает на первичную обмотку трансформатора ТР9, вторичная обмотка 
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которого питает накальные цепи ламп газотронов Л18 и Л19 на схеме радиотране- 
лационного узла ТУ-600. 


При включении кнопки Кн. РУ контактами 2-3 последней замыкаётся цепь 
срабатывания реле РР, которое контактами РР.8-9 включает реле 311, а контак: 
тами РР.17-18 подготавливает цепь срабатывания реле ЭП2. Реле ЭП] срабаты- 
вает и контактами ЭП1.7-8 подключает к обмотке трнасформатора Тр. 9 все 
напряжение ~ 220 В. Қонтактами Э111.1-2 включается цепь работы моторного реле 
времени ВС, которое отрегулировано`в данном случае на минимальное время 
срабатывания. После срабатывания реле ВС образуется цепь питания реле ЭП2. 
Қонтактами ЭП2.7-8 осуществляется блокировка реле ЭП2, контактами ЭП.9-10 
обрывается цепь работы реле ВС, а контактами ЭП2.3-4 и ЭП2.5-6 напряжение 
сети подключается к обмотке трансформатора Тр. 19. От вторичной обмотки этого 
‘трансформатора питаются анодные цепи радиоузла. 


На коммутаторах загораются сигнальные лампы ЛА, сигнализирующие о 
включении радиоузла и о готовности его к работе. Лампа ЛКПР включается в 


выходную цепь радиоузла и служит для контроля исправвоеги радиоузла при пе- 
редаче с коммутатора диспетчера. 


9. 


0) Управление радиотрансляционным узлом ТУ-600 без подогрева. 

Рубильник «Сеть» выключен, рубильник «Накал» включен, кнопка Кн. 4 вы- 
ключена, реле ВС отрегулировано на время срабатывания 5—6 минут. 

При включении кнопки Кн. РУ срабатывает реле РР, контактами РР.8-9 
включается реле 211. Реле ЭПІ подключает к накальным цепям полное напря- 
жение сети и запускает моторное реле времени ВС. Через выдержку времени 
срабатывает реле ВС и осуществляется подключение сети к анодным цепям. 

Диспетчер приступает к эксплуатации радиоузла после того, как на комму- 
таторе загорается лампа ЛА. 

Для выключения радиоузла сначала нажимается кнопка Кн. А. Контактами 
2-3' кнопки включается реле АР, которое обрывает цепь реле 2112. Контактами 
реле 212 снимается анодное напряжение, после того, как лампа ЛА гаснет, на 


коммутаторе отжимаются кнопки Кн. РУ, Кн. А, снимается накальное Пра женне 
и схема приходит в исходное состояние. 


Имеетси возможность включения фидера Министерства Свази и местных фи- 
` деров. 
Вклочение фидера МС производитси нажатием на коммутаторах anene mepa 
кнопок 1Кн. Фи 5Кн. Ф, а местных фидеров нажатием кнопок 2Кн. Ф-4 Кн. 中 
Для одновременного включения всех фидеров служит кнопка 6 Кн. Ф (Кн. Ц). 
Кнопкой 7Кн. Ф (Кн. РС) включается реле подачи сигнала тревоги РС. 
Кнопка ЗКн, Ф на коммутаторах диспетчера резервная. 


У. КОНСТРУКЦИЯ. 


Коммутаторы диспетчеров конструктивно выполнены в виде съемных пуль: 
тов, которые могут быть вмонтированы в столешницу пульта управления энерго- 
системы или устанавливаются. на специальной подставке. 


Коммутатору без подставки придается монтажный комплект, с помощью ко- 


“ торого рамки со штифтами и колодки с предохранителями устанавливаются в 
столешнице пульта управления. 


На лицевой стороне коммутатора на двух поворотных платах располагаются 
‚ сигнальные лампы, ключи и кнопки управления. Все кнопки на коммутаторах 一 
клавишного типа, некоторые с подсветкой. Доступ к внутреннему монтажу комму- 
таторов осуществляется поворотом верхних плат на 90°. : 


Пульт оператора смонтирован на специальном столе. Поле с ключами, кноп- 
ками и сигнальными лампами наклонено по отношению к горизонтальной части 
стола под углом в 60“. Рамки с вводными штифтами, предохранители и сьемные 
платы установлены на каркасе столешницы с задней стороны пульта. 


Стативы — шкафного типа, ширина — 752 мм и высота — 2570 мм. С лице- 
вой стороны статива ЛКТС-30/60, в верхней его части располагаются несъемные 
панели СВУ, на которых установлены врубные блоки вызывного, зуммерного ус- 
‚тройства и реле времени. Плата с предохранителями и панель сигнализации ПС 
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расположени в центральной части статива, причем панель сигнализации не за- 
крывается дверцами. В нижней части статива располагаются сьемные платы ли: 
нейных комплектов, платы УР и РПШ и многократные координатные соединители 
(МКС). С задней стороны статива, в верхней части располагаются рамки со штиф: 
тами для подводки кабелей к стативу, ниже располагаются платы. линейных, 
комплектов. Всего на стативе ЛКТС-30/60 можно установить 18 плат линейных 
комплектов. | | | 
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стороны статива. 


рес, 


эрээ Плата радио 
4 ЭЭ? e ти 


радиоузел 
IKC2 
j | 
: магнитофон ЁС 
10 41 | Стойка | 2208 
= = 608 у9п-60-40 ~ 22 


ње “Станция | РР1209л66СХБ| 
- ЭДТС- 66-30 | 
Л за | 2 Схема длочная. 


812: 


— Кросс. 


— Статив ЛКТС - 30160: 


| Коммуг 
| диспег 


| магнитофон 


ЛИМРИНЊИЈ комплект 
сигнально- Вызывное устройство. 


} 


ЛК 
СВУ 
МКС - многократный“ координотный 

Бас соединитель. | | | 
2 ИПЛ - испытательный прибор линии. 


нь 


Линии ; 


ж 


AK 
СВУ 
MKC 


unn 


125174 


ЛИМНРЏНЕИЈ ко 
сиенально- bb 
· многократны 
соединитель. 
испытотельн 


| . 


пата радио 
управлениа 


радиоузел 


99/7-60-70 · 


СА 
| мавнитофоњ 


Станция 167Сх5 
эдтс 66-60 ppf 229 


Схема длочнаа 


43 


Кросс. 


ANA 


| |Коммутатор | 
Ші диспетчера М2 


таре, 


--Коммутотор 
с--|оперотора 


магнитофом. 


бтот: 8 ЛКТС- 30/60 


Транзитный | 
соедияителы 7) 


Статив ЛКТС-60 


ГЭР 09.209 124 


Слер реки огл ом Я | Я 


ШТЕТА писпетиера Ме! 1 i 


Ки 82 | 
Кл.082 Е. 


и? 183. а 
путотар слетио № | путотар слетио № | №2 
Ум татор диспетчеро | | 


i REL, 


aae 
| 
ЊЕ 
| 
| 
| 


0р 


| 


ОВ? учутеатор виепетчера Nel 


Кл06.2 


Еј ги 1 
7 A Кл,082 (~) 


Калпутотар диспетиера №2 


Ел 082 


Момтутотдр диспетчера №3 


сн У 17082 Качнитатоо  диспетчеро 
4 зает : 
о“ 7 


ч 
тате тачат с са раче «ә су 


МЕ 
-R реле ЦИИ 
Бро #1.844 Ск 


вы 


Шил 1 | < КЛ. 062 рипутатар делетавра Nei 
| | 7 ЭЕ кеј | ко 


Кл082 5 7832. 
2 ДЕ 

Каттутотар Фиспетивра М2 

Армтутатдо дислетчера №3 


Комнитатор дигпетчеро 


транзитный 
сведитителв 
г 


Му 
Крег ШТ 
122 1.84% Сх9 


== ЫНС. Ес Сыса 
а 


В | | Е | | | 
: Ы ЊЕ 658 ~ 


“Ө-үгс 
съ 
същ» 


----- ра ПУНИ ВА 一 -一 一 一 … 
1 ) А 
5 р 


Тромзитнет 
соединитель 


Статив ЛКТС-30/50 


К донор 


了 


Статив AKTE-30/80 


К Бьзыйн 


ЛРВ 


( 
ВР (500 
Эс 


Р 


ТРЧЕ и перектюуатвгтй |. Тодтицо соответствид услобньй О0означение текстом зробиравок 


ачама на атт тог аввала ариет платежната 


чиа зови ден, е пол ана ат "тт ЧУЕ, УЧИ ева. чот ав РРА тамы. 


- 2 АА 
Гексто гробисобак 


Яомло 
сал ла И мана Жасы аула, 
БОВ ОО ОМ) “тела сто СМ 
AKB | KAB (комтрот» посоки безоб: -一 


та AST | ЗС (зами буромзиулнын бебе | 
| 750 60 |Безолосиносу/”ь) 2115 аа ЭХ 
=] ЛАМ | ДИЛ МИКО (Динумучерки! Микрофон] __________ 


ТІПТІ ЛА АНОД - 


2211 21 


APY | ру | робиоузер пп ы ЫГ. 
ит | ЛТ (первгдревиня? преодните) 


人 


нь AD | 28 ФИДЕРЬ 
БГ ГА E 7-5 (Оезерф 
AN | ЗВУКОЗАПИСЬ (Золуек 
R3 E (Робб) 


ЛКПО Џконтооло элеќтроцопві радио. 
14835:50483| 1-30 ( Вызоб - занлтасть  сойненрожел линии 
ПвЗЈС | Сп. Л [651308 -sarngmocmo служебно тинн)" 
Бави. a Ави и пвретоотети — 
jkn 0830kn] 1-30/ Опрос - Ф2/200 | Оне РЕКОХ мин) 
„Ки 3 | ЗУММЕО 

Кис | (6006 Е тоа 
Ки 30 | ВКЛ ЗВ (Вкточение Звонко) сат 

Ан ДМ | ДИН МИ И Минамицесни Микрофон) 000000 
Ки СЛ | СЛ A| Споты Лим 
Кн 33 | ЗВУКОЗАПИСЬ > 
ЙЛ | Порегооеййщи”  повоохоони”?ель 


хе 
` 
S 


77)! “ЭНЭЭ 
Кил | АМД е" 
Ан ри | 29 /рориошзел! 


Тэ 
= |: 
Э 


1-4 (ФИДЕОМ 
1-5 (Peseph | 
_ Праче 
А ДИН МИКРО. ( Диномичерки МИЋООФОРМ 
ћ "tn GOV | +” 607, - "(о пектраритонее) 


Спі СП2 | ~ 2207. онтропр эектролитловиа 00/0 777) 


а 


1 [lepeyeno элемеутор 002.408. 150 Д. 
2 Тоолицо технических Оомных деге, пренссодомотеров 

Е: | и дросселе! 002 105. 1507. 

с имот 202.10 446 

! чвоез %С000”ель, 

еркого чикоФото. | 


РР2103150сх9 


КОМ ТОРО 
бислетиере мо 
22 30 номерод 
Суема принцириальнаоя 
те Элертраческоя 
НЬ 22-20 се перат кани 7. СЕАТ ВС. 1 


> ыы. 


47 


Ки 33 Ки 


Токороспределение и сигнализация 


+ +, 
о ЕТТ 


ODV 2 == 7 

08 118 Тр ДРМ ОПП РТА, 0001 

шин | їр | би | 
2 зр | МЕ пр | 57) | ДЕ ЛА: аа На р 

„C 449 9 (2)? (3) 17 га (9 ОДЕ 3) : ЫН. ? (-0) 15 ДИЈЕ 

/ со cm 3% 

2 2 р 5 < + 8 сор а. 58 0езерд я 

< cs 5 . <=> << i 

ap = о ара БАН LTT, 

53 со > х 452 зе Дт. 1 

ох х а А ОВАА : 


Кн. Кн 11- 51 
: 2 pnn ЗВШ дс Для побторителя си2толоб 
22 Ұ? 21.10 


Хи, АНА КИФ | 
Ки РУ 


Тоблицо боле 7о0туио KMDYEU U первкиючотовлей 


22 | 2| 
54 | 
ІШ 


21 
+ | 
* Лостовбояется собмеотн0 с плотои 02.0, 496 
хх Дия побблючение дичомико через УСИЛИТЕЛЬ. 
ка | ~ ххх Дия подключения диномичеекого Микросроно. 
~ : = ~ , : 
№ 254! 
ко | | МО ма 
> А = 
: са 


Йо магнитофон 


5 
5 


JBU 911058Ш 2010 


83 84 Токорослределение 4 
581 2 Ки 35 ее ҒИ СЕНО и д 
= | 1 СЛИКИТЕ, зла р 
РА ил шали ~ 5 паа е гара 
на 2 бА (1 
18.08-30К408 МИ це 4: 6 тр Ари onn ora аа <" 
2 22230 108 08:3081082 ар | 
1.30 ЖЕ ( Бо при slip ПЦ 47р J snp | 6 
18 50 да та 20322 24 т 24 $ 24 с дА 5 
15% | 2 КИСЛАНЗАНС4|9 3 пищи са ња Зи 
хо Ан. ЧАН. ПЛ К 510 со <9 =; 8 
ре 22 ВНРЧ Кид КИМ 3 S 5 5 = 
; г f 77159771) = Ақ ДЕ W | 8 | 
Ања | ТАН. АН. (кн. -5Кн 7-87 руп звш 
| 22 2 Ұ? 21 (0 
21 5f 
| + 
SKH 
ќе а Ж 
= (5 374 
5 а “2/5 
8 | 5 | с 
На плату радиоупростенца ·  . ЕД безері 


ако ГР 


чо узел 19-600 


ее саты Ертен сэн лхэн ушШуР ГЭГДЭЖ ЕРЕ 


отор | | ГК ер 
тотив ДКТС- 5060 | | Но нагнитофон 


4 


13.2 
388) 7 
49 


5 

БЭР каааад2/ RE дви, 

ТО ЗЯ 45 рак 
раат НА 


| n AI п 
2 РЕТ | т, | 32 640 44 


да у СУ 
ДІ П | И 
14 120 22 2 


Есе, ` + 
| 1610 
17) ы = 


нае Та Ан СЛ Сет 
1 Кл. У -301,08 
‚ ЛИЙ үу 7 
' 


| БІ Ті РАЊЕ, ДАДЕ R Kn CA ид, 
= о Қарары! ДИ Pa Е Шел 
9" ИКнФВкнФ и: ј 22189 (Ан Ф- ФФ 


JBU 9111058Ш89 2010 
| 83 84 
Киз РЪТ 


/ 5 XX% 
СИ Е 
/Кл.08-(551.08 
5 + ШИТІ? 


ТА и. БАН. | 


61-445. 


‚ 83-223 


~ #0 плату рабиацправления Уе. | 5 
| На радистрс 20) На плату радиаупроблену 


“ЭМС09ЦООНН ид узел 79-600 
t 


а 
р. 


Í 


b — 


Ho каммутатор 
- у стотињв ДКТС- 500 


На коммутатор оператора 
анални ЛАА Еш доа 


025 


4 


сас в 
uy! 


се 
1Y a- 
2 рер 
ME > = | 
ЗПР 


27 Kn DY Ж пка ка 
Е 5 2 4 ry 1Кн D-8 ћи ф 
7 22 | 
ИЗТ - За к 
ЛА ме: 2. 
4 АКАМ 
20 
ЗО | 
Кн9 а = = > 
> 23 ф“ =, Сэ су За 3 

шатсан х јез 3 = 
ко Q 5 х-| 203 N 
е 2 ИН | е 8 8 : 
На статиб AKTE- 29/0, | | “ИО плоту робиацпоовления _____ 5 


На радиотре 
9 
—— 2 ууспяционнай УЗЕЛ 
Е 


“На коммутотор оператора 
Хи ил Вон а На РЦ 


гт" : 
co ЗВ | Т TABO 
6—49. 


2210 4492 гор» Пил | 
5 ка 5811 | РОЈ оСЛОД Кіе 
77712610 7 4К,08-Закаод 20 
КТА ША 288 S 7 
110- -410 9 
1Кл 08 -З0Кл.08 50 
16-28 : 
ТЕПТЕ 7 ЖЕ С; 
| 2 - "Ко ОВ -30Кл ОВ. 50 
| е 2 18 Ш- 281 | \ а= 
Е е Думаи 28 
2 12-42 21:15 
5 | х 22 14208 -.505я.06,30 
~ | 18u - 2ВШ ү 
Е 17: 87 | | 
ч 7 2 Да 
| Б | 1кл.08 -30Кл ОВ хо? 7 ЧУ үз 
| < |15 1501 2 Ви . > TE —; 2-2 = | 
5 16 -46 Т ну 7+ 19 | || 
: 15757 20200 1Қ106-30Кл08. зо 088 | 
хээ 128 {1 - 69 т и | 
=> ТКа.06:50Кл.08 30 
5 > | 287% «те РР, | Ри Ши ke И | 
д ә 28 1BU- 2 BU Р) DM 
| RD | 
ад | % 15-43 . 15 5 БЮ ' Ч 一 | | 
| 5 | 1К9.08-30К/.08.. 30 м 1 | 
_|е |gs ви-28Ш 入 一 一 人 + + 23 
| 522% |Кл.08-30Кл.06 50 1Кл:08-30Кл 08: ЛАВ | 
БЕЛГЕ р хө 
ТЕПЕ ЫН ТС 24 255 уел аа ри. | 
19-69 5 22 >, 26 50 т. | 
EST OE 222023 | 
| К1 18H- 2BU ы | 9 Ka 08 
Е ч Е T 
| 4 ИЛ 
| „o 1вш-ови 15708 Зоклов 
< | 3 а 23 
Ф | 24 
- | ко | ВШ 1Кл.08-30 Кл. Ов 
| 15-77) 71-90 е 50 
23 |е» 5 
су фу © 
ото и. 
си съ 
Биг р ЈО ои Са ТАИ 
ӨЛЕ 2: 


сан тэн ното таи минаа а станата услах тълпа ПД ЕДИ С ААДА своји и ла прљави | АХИ 


VELG 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 30 HOMEPOB 
| | 22 | Перечень элементов 
) | “РР2.103.150 Д 
Лист 1 Листов 3 


Позиц. Основные 


ӧобзн | ГОСТ, ТУ, нормаль, чертеж | | Наименование и тип данные | Кол. пряме | 
| номинал | Ч | 
j | Резисторы: | | 
ВІ, R2 ГОСТ 7113—77 | МЛТ-0,5-100 Ом +10% | 1000м | 9 | 
R3 y _ МЛТ-0,5-120 Ом +5% 120 Ом | 1 | ; 
R4, R5 3 | МЛТ-0,5-150 Ом +10% рока код | 
R6 A | МЛТ-0,5-620 Ом =5% 620 Ом | 1 
в? 5 _ МЛТ-0,5-680 Ом +10% 680Ом | 1 
рв Ч 4 МЛТ-1-5,6- ком +10% s6 kOn 24 
R9 5 МЛТ-0,5-39 kOm +5% 39 ком | 1 
R10 мВ МЛТ-0,5-1 МОм =10% | умом | 1. 
5 | R11, ге ГОСТ Е i Резистор И 22 кОм | 2 
Сі, C2 ГОСТ 7112—74 Конденсатор т л 0% 2 мкФ 2 
пра оран даи | Крит рана Ле 
Ще ГОСТ 5171--75 оор е 0,25 мкФ| 1 
С5 ма ШЕ ТУ Ето: а. 100 мкФ | | 
1ЛВ3-30ЛВ3| ГОСТ 6940—74 Лампа КМ60-55 . : 608 | 30 
2 ЛВЗ(СЛ) | Ў у | М 1 
| ЛОВ, ЛКВ В а Е 2 
6 ЛЗТ, ЛБО t : ат - 
ЛДМ, ЛА 4 5 3 2 
ЛРУ,ЛИП 5 a 5 2 
1ЛФ-8ЛФ 5 3 j | Е 8 
1Л-5Л | ха қ і 5 5 
11113, 133 ГОСТ 6940—74 Лампа КМ-24-35 --94В 9 
| B? „ | за 35 мА | : 
“ЛКПР | ГОСТ 9005—59 | Лампа ТН-0,2-1-Р10 | за С 
Тр. Д |: РР4.731.276 Сп Трансформатор 1 
Тр. Л РР4.735.099 Сп и 
Тр. М РР4.735.094 Сп 4 1 
Др- РР4.757.006 Сп, | Дроссель 1 
; 8 ДАДЕ Сов ГОСТ 14.299-- 69 + Ключ КТ4 то 30 
| Қа3, Ки.С| РРЗ603021 Сп Переключатель 8 
4 Ки. У, Ки. Зв| PP3.603.175 Сп 7 2 А 
а Кн. ДМ, | РРЗ603025 Сп 2 
Кн. СЛ | 
Кн.33, | РРЗ.603.096 Сп FRE | ТМ 
Кн. ПП Ё | | 4 | А 
Кн.А, Ет " ДА И ура 
Кн. РУ | 
1Кн. Ф- 3 о | : | 8 
8Кн. Ф. 


49 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 30 НОМЕРОВ 
Перечень злементов 
РР2.103.159 Д 


Лист 2 
‘Tosun. TOCT, TY, марина: чертеж _ Наименование и тип рање Кол. і тұрмыз: 
4 < номинал 
ІКн.-5Қн | РРЗ603026Сп | Переключатель | 5. 
ДІ ЧТУ.ОЖО:321.011 ТУ Выпрямитель селеновый И лира АД шээс 3 
| 22ГДАА ANNE | 
д2 | шБ3.362.002 ТУІ Диод Д226В 1 
РМ | РР4.500.646 Сп : Реде РПН ! 
РПП | РР4.500.466 Сп = 1 
РВВ | PP4.500.654 Сп со 
РЗЗ РР4500816Сп | 5 " 1 
РЗв | PP4.500.895 Сп | Эл | 
РОС | РР4504026 Сп сер и | ё 
РТА РР4.504.121 Сп. 1 саат Же | | 1 ЛА 
T "| РЛ3844083-01 Телефон ТҚ-67-Н. `-650Ом | 1 
M РЛ3:842.111 ТУ ` Капсюль МК-16-У І 
ДМ РЛО:384.028 ТУ | “Микрофон МД-66А 1 
‚ (с разъёмом) 
1Пр РР4.811.014 Сп 23 Предохранитель ножевой бА| 6А ! 
2Пр—10Пр | РР4.811.010 Сп Бета од Ф4 | 8 
«+» “| РР4.835.012 Сп | Клемма 2 
«-Ж0У |. | | | 
~ 2207 | РР4835.012 Сп цоо | 2 
П | РР5.228.420/421 СБ Плата с ЧА 1 : 
ПІ “РРбб14.714 „| Пластина с лепестками ; 2 
1ВШ—3ВШ | РР4.839.050 Сп - Рамка со штифтами 10х22 8 
KI PP5.282.051 Колодка (ножеваа) 1 
КІ . _ РРЗ.660.421 Сп. Колодка (гнездная) 2 | Š 
K2 PP3.656.001 Сп _ Колодка ножевая 
К2 РРЗ.656.000 Сп. Колодка гнездная 1А 3 
‚Зв. НИО.384:001 Звопок 31-60 ` вв. | 


Н РР3.626 185 Сп НомеронабирателБ Би 1 


50 


18 


РЗЗ РР4.500.816 Сп 一 | 1-5 3000 20800 |0,08 ПЭЛ 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 30 НОМЕРОВ — 


| | | с Таблица технических данных реле, трансформаторов и дросселей 
| РР2.103.150 Т | 


Лист 1 Листов 2 | | | я 


Обмотки | жи _ Конт. группы ‚Электрическая проверка токов в ма 
Обозначение ој“ Е: Особые требования 
паспорта реле 3|5 | 4 3 2 1 ск ы н примечания 
“| еи Сопрот. Днаметр | | 96 е S 5 + 
3 је |Концы | вомах Витки шыарқа АРИР М л З А Е x 5 
сја |. проволоки | 22 с © в S 5, > 
2 У 5 3 || ы ~ 5 о. V с = = 
с х %6 О = 22 > о 


РМ РР4.500.646 Сп — | 15 | 450 | 28500 | впэл| -| 5 
РПП РР4.500.466 Сп 一 115 | 500 | 22000 |0,06 ПЭЛ за 13 ; 


PBB PP4.500.654 Сп 一 1-5 4500 28500 |0,08 ПЭЛ П 


Сод 

од 

= 
сл 
9 
сл 


| | ор 0,3 
РЗВ PP4.500.895 Cn | -一 |15 | 10000 | 38000 |0,06 пэл П 1 |15 | 2 


1 1-2 17 
3 | 4-5 18 


сод 

"о 
= 
=o 


| K 119 2000 | 12600 |007ПЭЛ 
а ааа 4-5 | 2000 | 11800 |0,08 ПЭЛ 


РТА РР4.504.121 Сп |. — 1-2 6000 21600 10,06 ПЭЛ 3 
4-5 6000 21600 [0,06 ПЭЛ 3- 


\ 
55 20 
ја. (ош 
то — > нее Ср 
(Сур = = КО Сә № 
Бато аа 557 
% % ! 
сл сл сл 
> сл сл 
ын мм Хал "Үл Ба 


"МЕЈ 
Ww 


68 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 30 НОМЕРОВ 


Таблица технических данных реле, трансформаторов и дросселей 
РР2.103.150 Т Лист 2 ` | 


Ёс. Обмотки 
Обозначение 2 + ; Кт | : | Особые 
цаспорта реле Обозначение пластин Сопротив- Диаметр и марка Схема обмотки требования 
Концы ление Витки провода ~ и примечаниа 
вомах | | | 


| 1050 зас 
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| | | пан йл IV 
I | 5,0 240 0,31 ПЭВ-1 | | | 
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ПЛАТА 2ДК/МБ 
Переченђ злементов 
РР2.110.867 Д 


Позиц. 
обозна- 
чение 


К! 


R2, КЗ 
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ГОСТ, TY, 


нормаль, чертеж 


ГОСТ 7113—77 


ГОСТ 7113—77 


ГОСТ 7112—74 


ОЖО.464.079 ТУ 


Нанменование и тип 


Резистор 
МЛТ-2-3,3 кОм =5% 


Резистор 
МЛТ-2-620 Ом +5% 


‚Конденсатор 


МБГП-2-200-В-4 мкФ +10% 
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Конденсатор 
К50-12-160-50 мкФ 


Основные Приме- 
данные, Кол. чанне 
номинал 
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3,3 кОм 2 
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РР4.500.063 Сп 
РР4.500.158 Сп 
РР4.500.179 Сп. 
РР4 503.493 Сп 
PP4.504.124 Сп 


РР4.504.256 Сп 


` Реле РПН 


Реле РПН 


Реле РПН 
Реле РПН 


Реле РПН 
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ПЛАТА 2ДК/МБ — - ; Пеи 


Таблица реле 
`. РР2.110.867 Т 


Лист 1 Листов 1 


-Г Обмотки | | Конт. группы : Электрическая проверка токов в ма 
( ај =a | 
Обозначение паспорта реле 2 > 4 3 2 1 Е к Ё | цул СО 
е 8 к. Сопрот. Витки д РИИ Шенон МЕЛ а (Солен нео (еле оа рии Меша ~) У | Ч а Е = S 
ЗЕ = проволоки а Ы © а 5 с. 5, 
55! 5 војот т а еи ево р 
ОРВ РР4.500.063 Сл 15 | 2000 | 17250 | 0,09 ПЭЛ а о 4598 
| BCS | 13 Р Р 
ВВ, 58 Сп 1-5 2000 10000 0,06 ПЭЛ 3 3 Үл 1-5 14 
17200 0,10 ПЭЛ 0,1 Ёл 
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У“ | | II3BKT-II у 
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| 1-2 1000 8400 | 008 ПЭЛ II 3 | H |01 |12 | 23 10 | 24 
П 0,1: | 1-2 | 30 При отпусканий конт 
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“ог бы ПЛАТА ИСЛ-П 
| Перечень элементов 
РР2.110.8684Д. 


Позиц ГОСТ, ТУ, Основные Приме 
обозна- нормаль, чертеж Наименование и тип данные, Кол. | чанне 
чение номинал 
еі Резистор 
Резистор | 
Резистор 
23, R4 | ГОСТ 7113—77 МЛТ- 22 690 Ом +5% 620 Om 4 
| Конденсатор 
С1 ГОСТ 5171—75 \ МБМ-160-0,25 мкф +10% 0,25 мкФ 2 
Кена аатор 
一 一 一 л пне то приори ЫШ ЫС Е аи AT | va === | 
Са | ОЖОл64079ТУ Я © 50мкФ |2 
Д1--Д4| ШБЗ.362.002 ТУ! Диод Д226В 8 ЭЭ 
( шээг 
SO 
i 
Бэл Ээ o Ба 
ОРВ РР4.500.063 Сп Реле РПН 2 2 = 
~ ЖЕ 
ПРЪ | рра,500.299 Сп Реле РИН 4 | 5а 
а ава оо ре о. ое ыы л | а ші 
РЗ | РР4.50.813 Сп “Реле PIH — пио 
1 1 нинин Коса аи 
СР РР4.500.953 Сп Реле РПН 9 
ИР РР4.503.959 Сп Реле РПН 4 5 
Ta ， 
J OP PP4.504.124 Сп · Pene РПН 2 
ТР РР4.504.256 Сп Реле РПН 9 
РК РР4.759.086 Сп уЗ Реле РПН 9 
КУ РРЗ.656.001 Сп Колодка ножевая 4 
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Обозначение 
паспорта реле 


ОРВ 
РР4.500.063 Сп 


ПРІ, ПР2 
РР4.500.299 Сп 


РЗ 
РР4.500.813 Сп 


Ср 
РР4.500.953 Сп 


ИР 
РР4.503.959 Сп 


ОР 
РР4.504.124 Сп 
РРА. 504. 256 Сп 


РК 
РР4.759.086 


мм 


Кор. зам обм. 
Демф втул. 


2000 


2000 


Б 


Обмотки 

Диаметр 
Витки и марка 

проволоки 
17250 | 0,09 ПЗЛ 
10000 0,06 ПОЛ 
5000 020 ПЭЛ 
17250 | 0,09 ПОЛ 
8400 009 ПЭЛ 
8400 0,09 ПЭЛ 
8400 0,08 ПЭЛ 
29300 0,06 ПЭЛ 
9500 0,09 ПЭЛ 
9500 0,09. ПЭЛ 
9600 | 012 ПЭЛ 


ПЛАТА ИСЛ-П 


Таблица реле 
РР2.110.868 Т. 
Лист 1 Листов 1 


Злектрическал проверка токов в ма 


ход якоря мм 


отл. и 


он 
wA 
(9-42 


ој 
еј 


“У 
g = 


оо 
Сә W 
ош 


Особые требования 
и примечания 


При отпускании конт. 
31-32 размык. раньше, 
чем конт. 33-34 


На токопрохождение с 
зкранодержателем 


гол ги 


(#- контакт не ге задейетвовон; 
2.!)42)-очередновть разтықания Жэн реге Ко 
ЗА его отпускании... : У 


Pene 


Поз. пиана ША! ЕЕЕ 
| Номеро 09006 | Но мед 09000 | Нотейт КОМ. 
2215 р НЫ 
вр 15185 318:0:1| 0 AMALIA 
БАРҒА ЕЖЕЛГІ ететі 
“Р 1013 п айв | то 1313 ЕН ЕЕ 


Пота ЦБ  PP2.110.871 C3 


схема принципиальная 
мектрическоя 
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са (#- контакт не задеш 
стоти 7.1)и?)-оҹередность 


| га _ при его отпускани: 
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52 54 | | 2 5 
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2 Б 

33 3 

4 

Шу 210 
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4 | | ДО ар ! 
га аи ШО | | NAS 15 
| бе | | (291); 200 


| AP 
9 ! 


2734 


Стотиб 


Поз. ГОСТ, ТУ, 
обозв. нормаль, чертеж 


ПЛАТА ЦБ 


Перечень элементов 
.PP2.110.871 Д' 


Наименование и тип 


Основные 
данные, Кол. 
номинал 


В1,82 | ГОСТ 7113—77 


R3 | ГОСТ 7113—77 ` 


к—___-_----_---__-__-] 
ан оо Йо 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 
, ” 


R4, R5 | ГОСТ 7112—77 


_С1,С2 | ГОСТ 7112—74 


C3 ОЖО.464.079 ТУ 


ај ПН 一 一 一 ~ 一 一 |。 一 en 


mD R НИ 
一 т месото ми ин ти 


OPB | РР4.500.063 Сп | 


ВР РР4.500.499 Сп 


оне _—_–--____-5 
т || тата ата аи 


‚ КР,РО | РР4.500.811 Сп 
ОР РР4.504.124 Сп 


ВТР | РРа4504.162 Сп 


ra | === нв 


i 
аа. ыыы ели оральны | та пи ава аватар тата | msvnomv we 


ЛР | РР4505.283 Сп 


Кн. РРЗ.656.001 Сп 


让 


Резистор 
MJIT -300 Om +5% 


Резистор 
МЛТ-2-3,3 кОм =10% 


Резистор 
МЛТ-2-620 Ом +5% 


орле сат 
МБГП-2-200- В- 2мкФ-+ 10% 


Конденсатор 
К50-12-160-50 мкФ 


Реле РИН 


Колодка ножевая 


“е 


300 Ом 


3,3 кОм 


На плате размешаетси 
два комплекта ЦБ 
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ПЛАТА ЦБ 
Таблица реле 
РР2.110.871 Т 


Лист 1 Листов 1 
а тм 


5 Обмотка Конт. группы у, Электрическая проверка токов в ма 
= |. ажын а Ново ија Т а Па ТАРЫ, 
Обозначение |5 И Особые требования 
паспорта реле ДЕ ос. ы и примечания 
ЗЕ Диаметр оо 5 4 
ЕДЕН 4 Сопрот. Витки н марка 5 x a е о 
сіз Ж проволоки 9 4 = 9 = 
24| % = Т Ни Ви со | 55 ари | До ағыт S У T 5 
ОРВ : | п! п |п |02 
РР4.500.063 Сп 1-5 | 2000 | 17250 | 009 ПЭЛ e | 37 ЕЗ Ке 
ВР | П 3 П 0,1 
РР4.500.499 Сп 1-5 | 3000 | 23000 | 009 ПЭЛ зы | 3 | кај: 22 
КР, РО П Р П 0,2 
РР4.500.811 Сп 15. 2000: “|. 17250 | 009 Пол з | би | 373433 е 
ОР 1-2 1000 8400 | 008 ПЭЛ Š : Я е 1-2 
РР4:504:124 Сп 45 | 9000 | 29300 | 066 пэл Р| @ | Р |13 | 45 
ВТР 12 | 2000 | 10000 | 066 ПЭЛ піз | п јо 1-2 
РР4.504.162 Сп 4-5 1000 | 8300 0,09 ПЭЛ Р бп Р 1,3 4-5 
ТР 1-2 1200 9500 | 0,09 ПЭЛ З 0,1 1-2 При отпускании конт. 
РР4.504.250 Сп 4-5 1200 9500 | 0,09 ПЭЛ | a 5 H 15 4-5 31-32 размык. раньше, 
г : чем конт. 33-34 
1-2 500 6100 | 011 ПЭЛ 10 (1-2). 
бу е в С 3-4 500 6100 | 011 ПЭЛ П (3-4) 4,8 С экранодержателем 
ако ни 1-5 | 200 2200 | 0,12 ПЭЛ піз | ПпП |13 1-5 
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или поета- | 3 j бе Чоје 291 Ф 


| ЖЕСЕ OAT KOH m. (1690 рие 


рро #0976 (43 


Плата и 


Схема принципиайьная 
электрическая 


1 контакт не задейетвовен; 
2.1и2)-счерРоность розтыкония 
3 ИО реле ТРпри его отписконци, 


| 2.19 расоте комплекта с КД по CHAM 
(2 зох 5152 ГРЕЦИЯ КИ. 15-95, КП.34-4844 noema- 
f OPB umb КТ. 19-24; К/135:45... 
кте зыта жұқара пене 002) | 


0 БЕТТ, є; и Уе 
| | й пи 7-3 17 


Ес 
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5 
ов | 5 | 
| Са 7 | ы 5, 
2! | ха Ё 
о з оаа 4 
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| © 


На ТС 


и 
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(хемо 
7/6 


3.107 000 
дерет 
(ты Ki 


(4) L ЈА | 
я. : 
5 


хүд нхий 
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(-) 
5 
ЗИ 412 


ёсон На коттутоторв/ 
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На кросс или 717) 


Статив . | | 1 Ва 

и , 
| О ЕЩЕ тт a 
| Ha коттутап 


| 


ПЛАТА УЛ 


Перечень злементов 


РР2.1 10.976 Д 
ӛлке E ЕО лэл ии" | қол прим 
RI ГОСТ 1118-17 , | ёс МЛТА-5 кОм са | 5,1 ком | 2 
R2 | ГОСТ 7113—77 ИТВ аз кОм 5104 Е ЕБ + 
КЗ, 84 | ГОСТ 7113—77 | г 'МЛТ-2.620 Ом +5% | ом | 4 
ci ГОСТ 5171—75 ТОЙ о +100% їмкФ | 2 
С2,С3 | ГОСТ 7112—74 SMET ЕРТ омкФ | 4 
са | ОЖОАб4079ТУ | о | 50мФ | 2 | 
Д1--Д? | ШБ3.362.002 ТУ! Диод Д226В | 14 
ОРВ РР4.500.063 Сп | Реле РПН | 2 са 
ЗК | РР4.500.540 Сп Реле РПН | | 53122 f 
| | | Ја и жен ы. 
“СР | PP4500.839Cn | Реле РПН > | 2 53 
а N -----1-5--158 
от | PP4.501.136 Сп Реле РПН | 2 : 5 
ЛР | РР4.503.423 Сп Реле РПН. _ 2 Е 
ИР | РР4503.660 Сп Реле РПН. | 2 227 
зн | PP4.504.119 Сп Реле РПН / ЗЕН 
ОР | РР4.504 124 Си) Бр ва Реле РЫН узом | а 
ТР | PP4.504.256Cn | Реле РИН 45 сайр, 
KI t PP6.614.449 Cu _ Пластина с лепестками а. - нийн: 


Ки. РРЗ.656.001 Сп Колодка ножевал : 5 


ЕЕ 


| 


~ 


22; ПЛАТА УЛ 

| | | | | Таблица реле 
| РР2.110.976 Т 

Лист 1 Листов 1 


4-0 1200 9500 | 0,09 ПЭЛ 


3 Обмотки 4 Конт. группы Электрическая проверка токов в ма 
| 5 = и 
Обозначенне Фа 4 3 2 1 ас Особые требования 
паспорта реле 3 а | Диаметр 5 5 Я ? + | и примечания 
ЗЕ д Сопрот. Витки и: марка 1177-2177 в Е g 5 Е 4 4 
2 5 _ Я проволоки с “ | 8 е х 人 е 
24 | 8 | ео а 
ОРВ | П П П- 0,2 1-5 16 | - 
ЗК | ||. | 0,08 ПОЛ 3 0211 | 
РР4.500.540 Сп Пр о F-19000 Вр | а о о е, 
~ 3 А 2 
. СР М | 012 ПЭЛ Р П П 0,1 : и 
РР4.500.829 Сп “сай ВМ ан Эрхээ ба фер | ава СЕВО 
МУ); 15 | 0,12 ПЗЛ | 0,1 
РР4.501.136 Сп Я п | 3 | пр |15 |105 С зкранодержателем 
ЛР 1-2 1000 11300 | 0,10 ПЭЛ 3 3 3 0,1 1-2 | 11 | 
РР4.503.423 Сп | 45 | 1000 | 6500 | 0/09 пол | з | з | з [1 |45 | 19 | 
| ка | 1-2 | 1000 8400 | 009 ПЭЛ 2 Ако 02 |12 | 16 185 | 5 | 5 
РР4.503.660 Сп -~ 45 | 1000 8400 | 009 ПЭЛ т Е еј 3 111 | 45 | 16 85 126 || 5 
ЗН l 1-2 300 6600 | 0.14 ПЭЛ Р | Р | 0,05 | 1-2 | 145 С зкранодержателем 
РР4.504419Сп | 45 | 1000 | 6400 | 0,09 ПЭЛ 3 з (13 |45 | м | а ма 
1-2 |’ 1000 8400 | 0,08 ПЭЛ 01 | 12 | 23 
ОР Е П 3 P | 
РР4.504.124 Сп | 4-5 9000 29300 | 0,06 ПЗЛ Р бп П 13 | 45 10 24 
ан: Тр қ 1-2 1200 |. 9500 | 0,09 ПЗЛ 2 : ~ 0,1 1-2 | 30 ХА 084 МАНА отпускании конт, 
РР4.504.2 | 5 . 91- размык. раньше, 
x 0 99 Сп З 3 3 15 | 45 | 30 чем конт. 33-34 Ч 


15 - Контакт не задеиствован. 

2. При роботе комплекта с КДНЭ снять перемычки КП 13-23 
КП. 4-24, KN15-25, КП 21-31, КП.32-12, КП.33-43; 12.35- 45; 
19.,01-44, КП.22-И и поставите перемычки КП.24-34, 
КП.25-35, КП./4-45, ПО. 25-35; КП 11-21; КП12-90. 


о. 5.8 таблице реле с порядковым. номером 1- реле Комп- 
=  иекта ДКА4/?, с порядковым номером 2- реле konn- 
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ПЛАТА ДКА 4/2 


· Перечень элементов 


Сы РР2.110.892 Д ыг 
| но ГОСТ. ТУ, ек Е дайныг, | кол. | Полне 
ГОСТ 7113—77 Аи 00и | 1 | 
ГОСТ 7113—77 “лон 002854 6200м | 1. 
о Резистор 51 кОм +54 аи 
вв | гост 713-700 АНИ С < оком 218 
| гост 5.1171—75 от мо | 2 
БОРА неа ТА “ MBTTL2-200-B-4mr@+ 10% око р > 
ОЖО.464.079 ТУ за 12-160-50 мкФ i 50 мкф 3272 5 
ШБЗ.362.002 ТУІ Диод Д226В 7 Бы 
РР4.500.020 Сп Реле РПН | мо E 
PP4.500.063 Сп “Реле РПН 1 Е 
РР4.500.064 Сп | Реле РПН 1 = 
| РР4.500.540 Сп Реле РПН Е я 
РР4.500.839 Сп Реле РПН Жо. E 
PP4.501.136 Cn Реле РПН | З аа: 
РР4.501.187 Сп Реле РПН | БОЛЬ S 
PP4.503.423 Сп Реле PIH Р : 
РР4.503.660 Сп Реле РПН У ОР : 
PP4.503.871 Сп Реле РПН Ера 5 
РР4.504.092 Сп Реле РПН Е Е 
_РР4.504.119 Сп Реле РПН Зеро 
| Pp4.504.124Cn | Реле РПН 35 зара Е 
РР4.504.134 Сп Реле PIIH 1 
РР4.504.256 Сп Реле РПН ОБ 
PP2.131.041 CI Дифсистема | 2302 
г РР2.752.006 Сп Линия искусственная 0,4 Нп 0,4 Нп зо 
У PP2.752.026 CI Линия искусственная 0,5 Нп ` 0,5 Hn ја | 
РР2.752.038 Сп Линия искусственная 0,7 Нп | 0,7 нп Эрэ 


· РРЗ.656.001 Сп | Колодка ножевая 


Фвшиншлээвлстээллэлэилжэшилллцэве || сээээхээвэээмэллиэжэчллэлэмчиээчилэлжимжиасиллжичллэжиллжлжихиэилэллиэхэөлжлирцэжиллинлэнлэээ- | наанаа таана a O | араан 


“РРб.720.313 Сп Пластина с лепестками 


79 | 


18 


Ағ >, ый 


| | | = ПЛАТА ДКА 4/2 


- Ч 3 - У ЭГ | Таблица реле 
РР2.110.892 1 
Лист 1 Листов 2 


2 Обмотки Конт. группы река проверка токов в ма 
Обозначение ЗЕ 4 нг 2 | Особые требования 
` паспорта реле · |» ша ы и примечания 
ЗЕ Диаметр со цул 5 = ы 
: “|. н | Сопрот. `Витки и марка ых 4 ч ЫМ = ы ю 
ща 5 = проволоки 8 а Ч = е z е Ё 
| 95 5 | 845 | 2 | 5 | г T Хайс ЫГ ИШ ГҮ: 5 
СК, ВУ 17250 | 0,09 ПЗЛ п(јпј(јппјој, 
PP4.500.020 Сп ЛЕ рани | т 3: ТО | 22925282: 
ORR P 1 | 17250 | 0,09 пэл пп үп (02 |. 
РР4.500.063 Сп рии НА сан з | з | з | уз | 15 | 5 
ДСР ЗҮ: 17250 | 009 ПЭЛ пуп |п [02 |}. 
РР4.500.064 Сп ар eisd prin isig 
| ЗК. 2 5 0.08 П 3 | 0,2 Е 
РР4.500.540 Сп 3 |. 2000 су. эл 3-| р пп 1 |!5 | • 
СР | 5 0,12 П Р П П 0,1 ) 
РР4.500.839 Сп ВАРИ у 22 |Р 9 аА 
| ОТ | 0,1 | 
РР4.501.136 Сп 1-5 1000 14000 | 0,12 ПЗЛ П 3 П 13 1-5 | 105 С зкранодержателем 
КР!, КР? i | | : С ГЕ 
РР4 501.137 Сп 1,5 1000 10000 0,09 ПЭЛ П Ч | 5 15 1-2 24 13,5 экранодериа голем 
| 1-2 1000 11300 | 010 пэл |. ол |1-2 | 11 
ЛР | | ; | 3 3 3 > 
PP4.503.423 Сп 4-5 | 1000 6500 | 009 ПОЛ 3| 3 | 3 | ы | 45 | 19 
ИР 1-2 | 1000 8400 | 0.09 ПЭЛ Р з | 02 | 1-2 | 16 | 85| 25 | 1 5 
РР4.503.660 Сп 45 | 1000 8400 | 009 ПЗЛ |“ 3,:1::1-13:1 117 45:116 85| 5 | 11 5 
ПВК 1-2 | 1000 11300 | 01 ПОЛ 3 з 102 |12 | и 
РР4.503.871 Сп 4-5 | 1000 6500 | 0,09 ПЭЛ. 3 3 |1 |45 | 20 


-<-з------<<<--<<-<--------------- 
те 


68 


Г. 


ПЛАТА ДКА 4/2. 
Таблица реле 
РР2:110.892 Т 

Лист 2 


Обмотки | Конт. группы Злектрическал проверка токов в ма 


В | 5 Б | н | гү 
Обозначение | | ojs | 4:1 | 1 Са | . _ Особые требования 
- паспорта реле е ЧЕ | | | Рие? | | 125 Е Е и примечании 
НЙ: | | Еј 8! Сопрот. Витки и марка ЕЛЕСІ AE аи - | а Е Ж сан | 
цан | с. А | проволоки : га 5; с 5 G > | 
ИЕ 5 | ~ | | | | Еа Эн БОЛСО (2222 5 г T > 5 НО 
СЗ 500 | 8900 | 0,13 пэл 02 | 12| 18 | 
РР4.504.092 Сп 250 3100 | 0,13 ПОЛ НА П 1,3 4-5 64 33 
ЭН 300 | 6600 | 0,14 ПЭЛ Р Р | 0,05 12| 145 | С.Экранодержагелей 
РР4.504.119 Сп 1000 6400 | 0,09 ПУЛ З 3 1,3 4-5 | 14 др КА 
ОР, 1000 8400 | 008 ПЭЛ П П 0,1 ‚ 1-2 | 23 
РР4.504.124 Сп 9000 29300 | 0,06 ПОЛ Р Р 1,3 4-5 10 24 
B3K о 010000 | 38000 | 006 тол | МЕ Ка | 252 | 1 
— PP4:504:134 Сп 750 | 3600 | 008 ПЭЛ и А да | 
4 | % 01 | 12| 30 При отпускании конт. 
1 09547 1200 500 | 009 ПЭЛ П п | 31-32 размык. раньше, 
РР4,504:256:Сп | 1200 500 | 0,09 ПЭЛ 3 3 1-5 4-5 | 30 © | чем конт. 33-94 - 


диоди ћи гүй 
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